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chimici per l’edilizia. 

Schiuma poliuretanica monocomponente formulata quale schiuma 
da costruzione, testata per la posa di blocchi rettificati in laterizio, 
elementi in calcestruzzo cellulare ed altri componenti rettificati. 
Utilizzabile inoltre come schiuma impermeabile e con buona 
resistenza chimica per la sigillatura a tenuta, anche in pressione, 
fino a 0,5 bar, di elementi idraulici tipo pozzetti, tubature e canali 
sia di natura cementizia, sia polimerica. Classificazione B2 secondo 
DIN 4102.

CAMPI D’IMPIEGO
•	 Posa di elementi rettificati in laterizio.
•	 Posa di gasbeton.
•	 Posa/incollaggio di elementi rettificati in genere.
•	� Sigillatura impermeabile di pozzetti, tubi, canali sia di matrice cementi-

zia, sia polimerica.
•	 Incollaggio e riempimento di fessurazioni nelle parti sotto terra.

TIPI DI SOTTOFONDO
•	 Laterizio
•	 Calcestruzzo
•	 Gasbeton (calcestruzzo cellulare)
•	 Materiali polimerici

TIPOLOGIA DI MATERIALE DA POSARE
•	 Elementi in laterizio rettificati (plan)
•	 Blocchi in calcestruzzo cellulare
•	 Tubi, canali e canalette in cemento e/o polimeriche

SCHIUMA POLIURETANICA 
PER LA POSA DI ELEMENTI 
RETTIFICATI PER MURATU-
RA E PER POZZETTI

• �Eccellente capacità di 
adesione su supporti di varia 
natura

• �Elevata impermeabilità 

• �Buona resistenza chimica

• �Estrema velocità di posa in 
opera (riduzione fino al 50% 
dei tempi rispetto alla posa 
con malta a 

	 letto sottile)

• �Elevata pulizia
	 in cantiere 

• �Rapida messa in 
esercizio

• �Evita la forma-
zione di ponti 
termici

• �Forte riduzione 
dei costi di la-
vorazione e dei 
costi complessivi

• �Utilizzabile fino 
a -5 °C

• �Riduzione pres-
socché totale 
delle attrezzatu-
re da cantiere

®

LINEA
SIGILLANTI

PUR
Schiuma
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Caratteristiche
SITOL SCHIUMAPUR BLOCK è una schiuma poliuretanica monocomponente 
formulata e testata in modo specifico per la posa di elementi rettificati in 
laterizio, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare ecc., secondo la tecnica nota*.

AVVERTENZE
Non applicare SITOL SCHIUMAPUR BLOCK nei seguenti casi e modalità:
•	 In spessori elevati per la posa di elementi convenzionali, non rettificati
•	 Lasciando esposto il prodotto alle radiazioni U.V.
•	� Su supporti completamente imbevuti di acqua dato che tale situazione 

porta ad una formazione di una sorta di barriera in grado di inficiare 
l’adesione della schiuma stessa al supporto.

In caso di dubbio, per questi tipi di applicazioni, interpellare il ns. Ufficio 
Tecnico. 
Questo prodotto contiene componenti infiammabili, quindi utilizzarlo solo 
in luoghi ben ventilati. Soprattutto nel caso d’impiego di più bombole nel-
lo stesso luogo c’è pericolo di formazione di miscele esplosive vapore/aria.

Istruzioni per l’impiego
I sottofondi devono essere sufficientemente resistenti, solidi e regolari, pu-
liti e sani, privi di oli e grassi, polvere, materiale friabile e sporco in genere 
e senza residui di pellicole di pittura, e devono essere adeguatamente sta-
gionati e privi di ritiri significativi.

Preparazione del sottofondo.
Provvedere alla preparazione del fondo di posa realizzando un letto piano 
di malta staggiandola e lisciandola, nonché verificandone con una livel-
la a bolla la perfetta orizzontalità. Tale operazione potrà essere eseguita 
facendo ricorso a ACS RESTAURO, ACS STRUTTURALE o ACS KOSMETIC re-
alizzando, a seconda dei casi, degli spessori nell’ordine dei 1,5 - 4 cm; per 
spessori maggiori sarà necessario “tagliare” la malta in oggetto con circa il 
30% di ghiaietto 3-7 mm. A seguito di sufficiente maturazione del letto di 
malta, procedere alla posa di una striscia di guaina/carta catramata o lastra 
di vetro cellulare (tipo Foamglas), in ragione della larghezza della muratu-
ra che si andrà a realizzare. Quindi procedere alla posa del primo corso di 
mattoni rettificati.
Qualora il supporto sia già perfettamente planare, sarà anche possibile 
provvedere dapprima alla stesura della guaina/carta catramata e quindi, in 
un secondo tempo, alla realizzazione del letto di malta nel quale sarà da 
allettare il primo corso di mattoni, verificandone l’orizzontalità con l’ausi-
lio della livella a bolla.

Posa muratura con elementi rettificati.
Rimuovere il coperchio protettivo dalla bombola ed avvitarla sull’apposita 
pistola (tipo P91 della Torggler Chimica S.p.A.) e/o erogatore con prolunga. 
Agitare per almeno 15 secondi la bombola prima dell’uso, avendo cura di 
ripetere questa operazione in caso di eventuali intervalli di lavorazione.
Capovolgere la bombola, in modo che la valvola sia rivolta verso il basso, 
puntare la canna della pistola e/o cannuccia nella direzione voluta e preme-
re l’erogatore con le dita, realizzando un cordolo di circa 3 cm di diametro.
Nel caso di blocchi per muratura rettificati non forati (tipi cls cellulare, ae-
rato e/o autoclavato) il diametro dei cordoli di schiuma può essere vantag-
giosamente ridotto a ca. 1,5 cm evitando possibili fenomeni si spostamento 
traslazionale e/o lievi innalzamenti del blocco stesso.
Data la natura dei blocchi e la naturale tendenza allo sfarinamento deri-
vante da operazioni di handling e/o di taglio degli elementi stessi, accertar-
si che la superficie di contatto sia esente da polvere e/o patine superficiali 
che potrebbero inficiare l’adesione ed eventualmente provvedere alla loro 
rimozione e alla pulizia generale.

* Da U.S. Patent 6,130,268.
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Applicazione, in qualità di prodotto 

di sigillatura e fissaggio, di schiuma 

poliuretanica monocomponente, 

tipo SITOL SCHIUMAPUR BLOCK 

della Torggler Chimica S.p.A., per 

la posa di elementi rettificati in 

laterizio, gasbeton o pozzetti, tubi 

e canali in cemento o polimerici.

Consumo indicativo di 

1 bombola per……... m2 di muratura.

Consumo indicativo di 

1 bombola per……...metri lineari 

sigillatura.

Nel caso di elementi per setti e tramezze con spessori di circa 10-12 cm sarà 
sufficiente un solo cordolo posizionato in corrispondenza della mezzeria 
del corso dei mattoni; per spessori maggiori della muratura, sempre in casi 
non portanti, sarà invece necessario realizzare 2 cordoli paralleli, di circa 
3 cm di diametro ciascuno, posizionati ad una distanza di circa 5 cm dal 
bordo.
Posizionare quindi il corso successivo di mattoni prima che la schiuma sia 
reticolata superficialmente. Non spostare e/o rimuovere mattoni già posati, 
altrimenti si renderà nuovamente necessaria un’applicazione di schiuma. 
Ripetere l’operazione per i corsi successivi di mattoni.

Date le caratteristiche e criticità particolari della posa di elementi rettificati 
per muratura tramite incollaggio con SITOL SCHIUMAPUR BLOCK, la rete di 
Assistenza Tecnica Torggler è a disposizione per consulenze e formazione 
in fase d’avviamento dei lavori in cantiere.

Posa/sigillatura di elementi idraulici tipo pozzetti/tubature.
Posizionare il primo elemento di fondo. Avvitare ed agitare la bombola, 
come descritto sopra, e realizzare un cordolo di circa 3 cm di diametro 
nella parte superiore lungo tutto il perimetro. Posizionare/incastrare quin-
di nella sede l’anello/sezione di tubo successivo entro 15 minuti. Ripetere 
l’operazione per gli anelli e/o coperchio, nonché sezioni di tubo da posare 
successivamente. In tal modo lo schiacciamento della schiuma permetterà 
quindi di ottenere un sistema di tenuta in grado di garantire l’impermeabi-
lità all’acqua, anche in pressione, fino a valori nell’ordine di 0,5 bar.

Connessioni tubi/pozzi/cisterne.
Dopo aver posizionato il tubo/canaletta alloggiandolo nell’opportuna sede 
del punto di raccordo con il pozzetto/cisterna, provvedere a realizzare un 
cordolo di circa 3 cm di diametro, intasando le fessure ed attorno al raccor-
do stesso, fino a riempire nell’ordine del 50% gli spazi fra i due elementi 
da assemblare. La successiva postespansione della schiuma andrà a colmare 
quindi completamente gli interstizi. In tal caso, dato il corpo elevato della 
schiuma, la stessa sarà in grado di garantire una buona l’impermeabilità, 
ma non un’effettiva tenuta in pressione.

Dopo l’indurimento eventuali eccedenze possono essere tagliate con un 
coltello o smerigliate con carta smeriglio. Qualora non si utilizzasse il con-
tenuto totale di una bombola, riportarla in posizione eretta e premere 
l’erogatore per pochi istanti. Il gas che fuoriesce pulirà valvola e pistola/
prolunga. Eventuali residui di schiuma nella valvola possono essere rimossi 
facilmente quando questa è completamente indurita servendosi, per esem-
pio, di una vite per legno. Tracce di schiuma non indurita, per esempio su 
abiti, serramenti, ecc. si puliscono con SOLVENTE PER SITOL SCHIUMAPUR. 
La schiuma indurita può essere rimossa solo meccanicamente (raschiando 
oppure smerigliando).

tempi tecnici
Oltre alla rapidità di posa, il sistema permette una riduzione dei tempi di 
attesa dovuti al mancato apporto di umidità da parte della schiuma nei 
confronti della muratura, aspetto che invece è ben evidente con la posa a 
malta, e alla rapidità di essiccazione della schiuma poliuretanica stessa; tali 
elementi portano al vantaggio finale di permettere di proseguire in tempi 
brevissimi con le fasi di lavorazione successive.
L’indurimento completo della schiuma è raggiunto dopo poche ore dalla 
posa. Dopo tale tempo sarà possibile tagliare, carteggiare e rimuovere 
eventuali eccedenze.
La fase di intonacatura potrà avvenire già dopo 24 ore. La maturazione 
finale e quindi la messa in esercizio potrà avvenire dopo 3-4 gg. circa dato 
che, in tali ridotti tempi sarà già possibile ottenere la maturazione della 
schiuma e quindi la massima prestazionalità del sistema, il quale è carat-
terizzato inoltre, rispetto alla malta a letto sottile, da un incollaggio con 
caratteristiche elastiche con tutti i vantaggi che ne conseguono.

voce di capitolato

Certificazioni

SITOL SCHIUMAPUR BLOCK è 

stato testato in combinazione 

con mattoni rettificati per quanto 

riguarda le seguenti caratteristiche:

UNI EN 1052-3: Metodi di prova per 

muratura - Determinazione della 

resistenza iniziale a taglio.

UNI EN 1052-5: Metodi di prova 

per muratura – Determinazione 

della resistenza all’adesione con il 

metodo di strappo.

ASTM E519: Standard Test Method 

for Diagonal Tension (Shear) in 

Masonry Assemblages

(Resistenza a compressione 

diagonale in strutture di muratura).

UNI EN ISO 8990: Trasmittanza 

termica.

UNI EN 1364-1: Resistenza al fuoco 

(classificazione secondo UNI EN 

13501-2).

AgBB/DIBt: Test emissioni COV 

totali.

I relativi rapporti di prova sono a 

disposizione su richiesta.
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