TORGGLER S.R.L.
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Zastepuje wersje: 2.0
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Karta charakterystyki

Zgodnie z zatacznikiem Il do rozporzadzenia REACH - Rozporzadzenie (UE) 2020/878

ja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa Multifinish Grigio
Multifinish Szary

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Opis/Zastosowanie

Wstepnie zmieszany cement. Wzmocniona wiéknami, jednosktadnikowa mineralna masa wygtadzajaca, do golenia i wyréwnywania.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy TORGGLER S.R.L.
Adres Via Prati Nuovi 9
Miasto Marlengo

Kod pocztowy 39020
Wojewddztwo BZ

Panstwo Italy

Numer telefonu +39 0473 282400
fax +39 0473 282501
Adres poczty elektronicznej kompetentnej osoby reach@torggler.com

odpowiedzialnej za karte charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego

W sprawie pilnych informacji zwrécic sie do 42 717 27 37 w godzinach pracy firmy
998, z telefonow stacjonarnych 112, lub najblizszej terenowa jednostka PSP

Sekcja 2 Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt zostal sklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) z p6zniejszymi zmianami. Produkt
wymaga karty charakterystyki zgodnej z przepisami Rozporzadzenia (UE) 2020/878.
Ewentualne dodatkowe informacje dotyczgce zagrozen dla zdrowia i/lub dla srodowiska sg podane w sekgji 11 i 12 niniejszej karty.

Klasyfikacja zagrozen

Draznigce na skoére, kategorii 2 H315 Dziata draznigco na skore.

Dziatanie uczulajace na skore, kategorii 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skory.
Powazne uszkodzenie oczu, kategorii 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

narazenie jednor, kategorii 3
2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodne z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) wraz z pdzniejszych zmianami.

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P501 Usuwac zgodnie z zawarto$¢ i pojemnik zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Usung¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sa i mozna fatwo je usung¢. Nadal ptukad.

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P310 Natychmiast skontaktowac sie z osrodek zatru¢/lekarz.

Zawiera

klinkier cementu portlandzkiego, Cr(VI) < 2 ppm
WAPNO HYDRATYZOWANE

Flue dust
2.3 Inne zagrozenia

Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera substancji PBT lub vPvB w stezeniu > 0,1%.
Produkt nie zawiera substancji posiadajacych wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu > 0,1%.

W momencie, gdy sucha mieszanka wejdzie w kontakt z woda lub stanie sie wilgotna, powstaje silnie alkaliczny roztwér. Ze wzgledu na wysoka
alkalicznos¢, wilgotna zaprawa moze powodowaé podraznienia skéry i oczu. Szczegdlnie w przypadku dtugotrwatego kontaktu (np. przy
dtugotrwatym kleczeniu na wilgotnej zaprawie) istnieje ryzyko, ze wtasciwosci zasadowe wywotajg powazne uszkodzenia skory.

Pyt wytwarzany przez suchg mieszanine moze podraznia¢ drogi oddechowe. Powtarzajgce sie wdychanie duzych ilosci pytu zwieksza ryzyko
wystapienia choréb ptuc.

Mieszanka ma niska zawarto$¢ chromu, wiec nie ma niebezpieczenstwa uczulenia na ten metal.
W gotowej do uzycia formie po dodaniu wody maksymalna zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI) wynosi 0,0002% zawartosci suchej masy

cementu. Warunkiem niskiej zawartosci chromu jest przechowywanie materiatu w suchym srodowisku i przestrzeganie zalecanych maksymalnych
okreséw przechowywania.

Sekcja 3 Skiad/informacja o skiadnikach

Wstepnie zmieszany produkt cementowy, na bazie cementu, kruszywa typu krzemowego i wapiennego oraz dodatkéw organicznych i
nieorganicznych.

3.2 Mieszaniny

klinkier cementu portlandzkiego, Cr(VI) < 2 ppm

Stezenie 149 <x<232%
Numer CAS 65997-15-1
Numer WE 266-043-4
Klasyfikacja zagrozen = Skin Irrit. 2; H315

= Skin Sens. 1; H317
= Eye Dam. 1; H318
= STOT SE 3; H335

WAPNO HYDRATYZOWANE
Stezenie 45<x<7%
Numer CAS 1305-62-0
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Numer WE

Numer Rejestracji

215-137-3
01-2119475151-45-xxxx

= Skin Irrit. 2; H315
= Eye Dam. 1; H318
= STOT SE 3; H335

Substancja o obowigzujgcym we Wspdlnocie Najwyzszym Dopuszczalnym Stezeniu na stanowisku pracy.

Klasyfikacja zagrozen

Flue dust
Stezenie 056 <x<1%
Numer CAS 68475-76-3
Numer WE 270-659-9

01-2119486767-17-xxxx

= Skin Irrit. 2; H315
= Skin Sens. 1; H317
= Eye Dam. 1; H318
= STOT SE 3; H335

Numer Rejestracji

Klasyfikacja zagrozen

SIARCZAN CYNY (II)

Stezenie 0,00108 < x < 0,0046 %
Numer CAS 7488-55-3
Numer WE 231-302-2

01-2119560591-39-0006

= Skin Irrit. 2; H315

= Skin Sens. 1; H317

= Eye Dam. 1; H318

= Acute Tox. 4; H332

= STOT RE 1; H372

= Aquatic Chronic 3; H412

Substancja o obowigzujgcym we Wspdlnocie Najwyzszym Dopuszczalnym Stezeniu na stanowisku pracy.

Numer Rejestracji

Klasyfikacja zagrozen

Petne brzmienie zwrotéw zagrozenia (H) podano w sekgji 16 karty.
Sekcja 4 Srodki pierwszej pomoc

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

W razie watpliwosci lub w przypadku wystapienia niepokojacych objawdw nalezy skontaktowac sie z lekarzem i pokaza¢ mu ten dokument.

W razie wystapienia ciezkich objawéw, natychmiast skontaktowac sie z lekarzem

OCZY: Nalezy usuna¢ soczewki kontaktowe, jesli sg i mozna je tatwo usuna¢. Natychmiast ptukac, przytrzymujac odchylone powieki, duza iloscig
wody przez przynajmniej 15 minut. Natychmiast zasiegna¢ porady lekarza

SKORA: Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong odziez. Natychmiast przemy¢ duza ilocia biezacej wody (oraz mydta— jesli to mozliwe).
Natychmiast zasiegng¢ porady lekarza. Unikac dalszego kontaktu ze skazong odziezg.

SPOZYCIE: Wywotaé wymioty tylko za wskazaniem lekarza. Wyptukaé usta woda. Nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomne;.
Natychmiast zasiegna¢ porady lekarza.

INHALACJA: Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, z daleka od miejsca wypadku. W razie wystapienia niepokjacych objawow
oddechowych (kaszel, $wiszczacy oddech, trudnosci w oddychaniu, astma), nalezy utozy¢ poszkodowanego w pozycji utatwiajgcej oddychanie. W
razie potrzeby podac tlen. Jezeli poszkodowany nie oddycha, zastosowac sztuczne oddychanie. Natychmiast zasiegna¢ porady lekarza.

Ochrona ratownikow

Dobrym zwyczajem dla ratownika udzielajagcego pomocy osobie narazonej na dziatanie substancji chemicznej lub mieszaniny jest uzycie Srodkéw
ochrony indywidualnej. Charakter srodkéw ochrony indywidualnej zalezy od poziomu zagrozenia stwarzanego przez substancje lub mieszanine,
sposobu narazenia i stopnia skazenia. Jesli nie sg znane inne, bardziej szczegétowe wskazdwki, zaleca sie uzycie rekawiczek jednorazowych,
chroniagcych w razie ewentualnego kontaktu z ptynami biologicznymi. Rodzaje srodkow ochrony indywidulanej odpowiednich dla charakterystyki
danej substancji lub mieszaniny zostaty opisane w sekgji 8.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Szczegdtowe informacje dotyczace objawdw i skutkéw dziatania produktu nie s znane.
EFEKTY OPOZNIONE: Na podstawie obecnie dostepnych informacji nie sa znane zadne przypadki op6znionych efektéw po wystapieniu narazenia
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na dziatanie produktu.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Natychmiast skontaktowac sie z osrodek zatrué/lekarz.
$rodki, jakie nalezy mie¢ do dyspozycji w miejscu pracy w celu udzielenia wiasciwej i natychmiastowej pomocy

Biezaca woda do przemywanias skory i oczu.

5.1 Srodki gasnicze

ODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE

Odpowiednie $rodki gasnicze: dwutlenek wegla, piana, proszki gasnicze i mgta wodna.
NIEWEASCIWE SRODKI GASNICZE

Zwarty strumien wody.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z EKSPOZYCJA NA POZAR
Unika¢ wdychania produktéw rozktadu.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

WSKAZOWKI OGOLNE

Pojemniki chtodzi¢ strumieniami wody, aby zapobiec rozktadowi produktu i powstaniu substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia.
Wyposazenie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowac zawsze w komplecie. Zebra¢ mieszanine gasniczg nie odprowadzajac do kanalizagji.
Zanieczyszczong wode i pozostatosci gasnicze skierowac do zniszczenia zgodnie z obowigzujgcymi normami.

WYPOSAZENIE OCHRONNE

Stosowna odziez przeznaczona do akgji przeciwpozarowej, tj aparat powietrzny butlowy ze sprezonym powietrzem i otwartym obwodem (EN
137), odziez ognioodporna (EN469), rekawice ognioodporne (EN659) i obuwie wysokie dla strazakéw (HO A29 lub A30).

nadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

O ile to bezpieczne, zabezpieczy¢ wyciek.
Stosowa¢ odpowiednie Srodki ochrony (ze srodkami ochrony indywidualnej wtacznie tak, jak podano w sekgji 8 karty charakterystyki), aby

przypadku sytuacji awaryjne;.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unikac¢ przedostania sie produktu do kanalizagji, wéd powierzchniowych i gruntowych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Rozsypany produkt zebra¢ do pojemnikéw i przekaza¢ do odzysku lub likwidacji. O ile nie ma przeciwwskazan usuna¢ pozostatosci za pomoca
strumieni wody.

Wentylowaé pomieszczenie, w ktérym doszto do uwolnienia. Sprawdzi¢ kompatybilno$¢ materiatu pojemnikéw tak, jak podano w sekgji 10.

Utylizacja zanieczyszczonego materiatu powinna sie odbywac zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 13.

6.4 Odniesienia do innych sekgji

Ewentualne informacje odnosnie do ochrony indywidualnej i postepowaniem z odpadami podano w sekcjach 8 i 13.
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Sekcja 7 Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przed manipulowowaniem produktem nalezy zapoznac sie ze wszelkimi wskazdédwkami zawartymi w niniejszej karcie charakterystyki. Unikac
uwolnienia produktu do $rodowiska. Podczas stosowania nie pali¢ tytoniu, nie pi¢, nie jes¢. Zanieczyszczong odziez i $rodki ochrony zdjg¢ przed
spozyciem positkéw w wydzielonych strefach.

Po uptywie okresu trwatosci produkt nie nadaje sie juz do uzytku, poniewaz ustaje dziatanie zawartej substancji redukujacej i stezenie
rozpuszczalnego chromu(VI) moze przekroczyé maksymalny limit wymieniony w sekgji 2.3. W tych okolicznos$ciach, ze wzgledu na zawarty w
produkcie rozpuszczalny w wodzie chromian, w dtuzszym czasie moze doj$¢ do alergicznego zapalenia skory zwigzanego z chromem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac wytgcznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywac pojemniki zamkniete w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chroniac przed
dziataniem promieniowania stonecznego. Przechowywac pojemniki z dala od materiatéw nie kompatybilnych, postepujac zgodnie ze
wskazdwkami zawartymi w sekgji 10.

Klasa magazynowania TRGS 510 (Niemcy)
Brak

Obowiazujace instrukcje techniczne zgodnie z dekretem krélewskim 656/2017:

Klasyfikacja Skiadowanie w statych pojemnikach Sktadowanie w mobilnych pojemnikach
= H317 - Skin Sens. 1 Nie dotyczy MIE APQ-10 - Sktadowanie w mobilnych
= H335 - STOTSE3 pojemnikach

= H315 - Skin Irrit. 2
= H318 - Eye Dam.1

Przestrzegaj warunkéw sktadowania razem ustalonych w Dekrecie Krélewskim 656/2017.
7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Zastosowania specjalne:
Budownictwo i konstrukgje.

Sekcja 8 Kontrola narazenia/wyposazenie ochronne

8.1 Parametry dotyczace kontroli

W procesie oceny ryzyka nalezy uwzgledni¢ wartosci dopuszczalne narazenia zawodowego zgodnie z ACGIH odnosnie do pytow
niepodlegajacych klasyfikacji (PNOC frakcja respirabilna: 3 mg/mc; PNOC frakcja wdychalna: 10 mg/mc). W przypadku przekroczenia
wymienionych wartosci zaleca sie stosowad filtr typu P, dobér klasy (1, 2 lub 3) do ustalenia na podstawie uzyskanego wyniku oceny ryzyka.
Powyzsze wartosci nie sg wartosciami NDS, ale wartosciami orientacyjnymi, ktére nalezy stosowac w przypadku czastek, ktore nie majg okreslonej
wartosci NDS i ktére sg nierozpuszczalne lub stabo rozpuszczalne w wodzie i maja niskg toksycznos¢.

Odniesienia do przepisow

ACGIH ACGIH 2026

Polska-NDS/NDSCh Rozporzadzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

Unia Europejska-OEL Dyrektywa (UE) 2022/431; Dyrektywa (UE) 2019/1831; Dyrektywa (UE) 2019/130; Dyrektywa (UE) 2019/983;

Dyrektywa (UE) 2017/2398; Dyrektywa (UE) 2017/164; Dyrektywa 2009/161/UE; Dyrektywa 2006/15/WE; Dyrektywa
2004/37/WE; Dyrektywa 2000/39/WE; Dyrektywa 98/24/WE; Dyrektywa 91/322/EWG.

WAPNO HYDRATYZOWANE

TWA STEL PULAP Uwagi
mg/m? ppm mg/m? ppm mg/m? ppm

ACGIH 5 -

Polska-NDS/NDSCh 1 4 Oddechowy
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TWA STEL PULAP Uwagi
mg/m? ppm mg/m? ppm mg/m? ppm
Polska-NDS/NDSCh 2 6 Wdychanie
Unia Europejska-OEL 1 4 Oddechowy
Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku — PNEC
Warto$¢ dla mikroorganizméw STP 3 mg/I
Warto$¢ w wodzie stodkiej 0,49 mg/I
Warto$¢ dla osadéw stodkowodnych Niedostepne
Warto$¢ w wodzie morskiej 0,32 mg/I
Warto$¢ dla osadéw morskich Niedostepne
Warto$¢ dla zwierzat lagdowych 1080 mg/kg
Warto$¢ dla narazenia drogg pokarmowa (zatrucie wtérne)  Nie zidentyfikowano zadnych zagrozen
Warto$¢ dla atmosfery Nie zidentyfikowano zadnych zagrozen
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - Efekty miejscowe Dziatanie ogéInoustrojowe
DNEL / DMEL
Konsumenci, narazenie krétkotrwate, po naniesieniu na Niedostepne Nie zidentyfikowano zadnych zagrozen
skore
Konsumenci, narazenie krétkotrwate, wdychanie 0 mg/m? Nie zidentyfikowano zadnych zagrozen
Konsumenci, narazenie krétkotrwate, po spozyciu Nie przewidziano zadnego narazenia Nie zidentyfikowano zadnych zagrozen
Konsumenci, narazenie przewlekte, po naniesieniu na skére  Niedostepne Nie zidentyfikowano zadnych zagrozen
Konsumenci, narazenie przewlekte, wdychanie 0 mg/m? Nie zidentyfikowano zadnych zagrozen
Konsumenci, narazenie przewlekte, po spozyciu Nie przewidziano zadnego narazenia Nie zidentyfikowano zadnych zagrozen
Pracownicy, narazenie krétkotrwate, po naniesieniu na skoére  Niedostepne Nie zidentyfikowano zadnych zagrozen
Pracownicy, narazenie krétkotrwate, wdychanie 0 mg/m? Nie zidentyfikowano zadnych zagrozen
Pracownicy, narazenie przewlekte, po naniesieniu na skére Niedostepne Nie zidentyfikowano zadnych zagrozen
Pracownicy, narazenie przewlekte, wdychanie 0 mg/m? Nie zidentyfikowano zadnych zagrozen
SIARCZAN CYNY (I)
TWA STEL PULAP Uwagi
mg/m? ppm mg/m? ppm mg/m? ppm
ACGIH 2 Wdychanie Sn
Polska-NDS/NDSCh 2 Wdychanie Na Sn
Unia Europejska-OEL 2 --
Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku — PNEC
Warto$¢ dla mikroorganizméw STP
Warto$¢ w wodzie stodkiej 0,9 mg/I
Warto$¢ dla osadéw stodkowodnych 58 mg/kg
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - Efekty miejscowe Dziatanie ogéInoustrojowe
DNEL / DMEL
Konsumenci, narazenie krétkotrwate, po naniesieniu na 0,88 mg/kg bw/d
skore
Konsumenci, narazenie krétkotrwate, wdychanie 0,046 mg/m3 2,41 mg/m3
Konsumenci, narazenie przewlekte, po naniesieniu na skére 0,88 mg/kg bw/d
Konsumenci, narazenie przewlekte, wdychanie 0,046 mg/m3 1,53 mg/m3
Konsumenci, narazenie przewlekte, po spozyciu 0,88 mg/kg bw/d
Pracownicy, narazenie krétkotrwate, po naniesieniu na skore 2,46 mg/kg bw/d
Pracownicy, narazenie krétkotrwate, wdychanie 3,241 mg/m3
Pracownicy, narazenie przewlekte, po naniesieniu na skére 2,46 mg/kg bw/d
Pracownicy, narazenie przewlekte, wdychanie 0,18 mg/m3 8,67 mg/m3
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Dziatanie ogélnoustrojowe

1 mg/m?

Warto$¢ dla mikroorganizméw STP 6 mg/I

Warto$¢ w wodzie stodkiej 0,028 mg/I

Warto$¢ dla osadéw stodkowodnych 0,875 mg/kg/d

Warto$¢ w wodzie morskiej 0,003 mg/I

Wartos¢ dla osadow morskich 0,088 mg/kg/d

Warto$¢ dla zwierzat lgdowych 5 mg/kg/d

Warto$¢ dla wody, okresowy wyciek 0,282 mg/I

Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - Efekty miejscowe Dziatanie ogéInoustrojowe
DNEL / DMEL

Konsumenci, narazenie krétkotrwate, wdychanie Niedostepne 4 mg/m3
Konsumenci, narazenie przewlekte, wdychanie Niedostepne 1 mg/m?
Pracownicy, narazenie krétkotrwate, wdychanie Niedostepne 4 mg/m?
Pracownicy, narazenie przewlekte, wdychanie Niedostepne 1 mg/m?

8.2 Kontrola narazenia

Ochrona powinna by¢ uzyskiwana przede wszystkim przez zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych, a dopiero w drugiej kolejnosci
poprzez zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej. Nalezy zapewni¢ wydajna wentylacje na stanowisku pracy stosujac efektywna lokalna
instalacje wyciggowa.

W przypadku wyboru $rodkéw ochrony indywidualnej zasiegnac ewentualnie porady dostawcy substancji chemicznych.

Srodki ochrony indywidualnej powinny by¢ oznakowane znakiem CE oznaczajacym spetnienie wymagan obowiazujacych norm.

Przy wyborze srodkéw zarzgdzania ryzykiem i warunkéw operacyjnych nalezy odnies¢ sie rowniez do zatagczonych scenariuszy narazenia.
Wyposazy¢ w natrysk awaryjny z myjka do przeptukania oczu.

OCHRONA RAK

W przypadku przewidzianego przewlektego kontaktu z produktem zaleca sie stosowac rekawice ochronne odporne dziatanie produktu i o
odpowiednim czasie przebicia (zgodne z norma EN 374).

Wybdr materiatu z ktdérego wykonane sa rekawice zalezny jest od procesu roboczego i powstatych produktéw. Nalezy réwniez zaznaczy¢, ze
rekawice lateksowe moga wywotaé uczulenie.

Chron rece za pomocg rekawiczek typu wskazanego ponizej:

Do ochrony skory rak uzyj typu rekawic podanego ponizej

Materiat Grubosc¢
0,4 <x<0,6mm 480 min

Czas przebicia
Kauczuk nitrylowy (NBR)

OCHRONA SKORY
Stosowac profesjonalng odziez ochronna z dtugimi rekawami i obuwie ochronne (zgodne z Rozporzadzeniem | 2016/425 i norma EN 1SO
20344/EN 1SO 13034). Po zdjeciu odziezy ochronnej umy¢ powierzchnie ciata wodg i mydtem.

OCHRONA OCZU
Zaleca sie stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie (zgodne z norma EN 166).

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH
Zaleca sie stosowac maske z filtrem typu P, dobor klasy (1, 2 lub 3), dobér klasy do ustalenia na podstawie uzyskanego wyniku oceny ryzyka (p.
norma EN 149).

KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKA
Nalezy wykonywaé pomiary emisji z urzadzen wentylacyjnych i z proceséw roboczych, zgodnie z rozporzgdzeniami w sprawie ochrony
$rodowiska.
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Sekcja 9 Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia proszek

Kolor szary

Zapach bez zapachu

Prég zapachu Nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepnigcia Niedostepne
Poczatkowa temperatura wrzenia Nie dotyczy

Palno$¢ niepalny

Dolna granica wybuchowosci Niedostepne

Gorna granica wybuchowosci Niedostepne
Temperatura zaptonu Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu Niedostepne
Temperatura rozkfadu Niedostepne

pH Mieszanka reaguje z woda.
Lepko$¢ kinematyczna Niedostepne
Rozpuszczalnos¢ stabo rozpuszczalny

Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda Niedostepne

Preznos¢ par Nie dotyczy
Gestosc i/lub gestos¢ Wzgledna 1<x<15g/ml
Wzgledna gestos¢ par Niedostepne

Charakterystyka czasteczek

Informacja niedostepna.
9.2 Inne informacje

9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Informacja niedostepna.

9.2.2 Inne wiasciwosci dotyczace bezpieczenstwa

Catkowita zawartos¢ substangji statych 29,50 % Temperatura: 250 °C (482 °F)
pH (wodnej dyspersji) (10%) 12

Sekcja 10 Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
W zalecanych warunkach uzytkowania nie istniejg szczegdlne zagrozenia odnosnie do reakcji z innymi substancjami.

klinkier cementu portlandzkiego, Cr(VI) < 2 ppm
Reaguje z: woda

Reaguje alkalicznie z woda. W kontakcie z woda nastepuje zamierzona reakcja, w wyniku ktoérej produkt twardnieje w stabilna mase, ktdra nie jest
reaktywna w normalnym $rodowisku.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i skladowania.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji
Pyly w kontakcie z powietrzem moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
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10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ nagromadzenia sie pytéw w pomieszczeniu.

klinkier cementu portlandzkiego, Cr(VI) < 2 ppm
Unikac¢ kontaktu z: wilgo¢

10.5 Materialy niezgodne

klinkier cementu portlandzkiego, Cr(VI) < 2 ppm

Niezgodny z: kwasy, sole amonowe
Unikac¢ kontaktu z: proszek aluminiowy

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Informacja niedostepna.

Sekcja 11 Informacje toksykologiczne

W przypadku braku danych eksperymentalnych dla produktu, zagrozenia dla zdrowia ocenia sie na podstawie wtasciwosci substancji w nim
zawartych, korzystajac z kryteriéw okreslonych w odpowiednim rozporzadzeniu dotyczacym klasyfikacji.

Z tego wzgledu konieczne jest zamieszczenie informacji dotyczacej skutkdw dla zdrowia w odniesieniu do stezen substancji niebezpiecznych
wskazanych w sekgji 3, oddzielnie dla kazdej substancji.

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w Rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

11.1.1 Metabolizm, toksykokinetyka, mechanizm dziatania oraz inne informacje
Informacja niedostepna.
11.1.2 Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia
Informacja niedostepna.
11.1.3 Opoéznione, natychmiastowe oraz przewlekie skutki krotko- i dlugotrwatego narazenia
Informacja niedostepna.
11.1.4 Skutki wzajemnego oddziatywania
Informacja niedostepna.

11.1.5 TOKSYCZNOSC OSTRA

WAPNO HYDRATYZOWANE
LD50 (Doustnie): > 2 000 mg/kg Gatunek/wytyczne: Szczur
LD50 (Skérne): > 2 500 mg/kg Gatunek/wytyczne: Rabit

SIARCZAN CYNY (II)

LD50 (Doustnie): 2 207 mg/kg Gatunek/wytyczne: Szczur
LC50 (Wdychanie mgty/pytu): 2 mg/I Czas ekspozycji: 4 godz.
Gatunek/wytyczne: Szczur
Flue dust
LD50 (Doustnie): > 1848 mg/kg Gatunek/wytyczne: Szczur
LD50 (Skérne): > 2 000 mg/kg Gatunek/wytyczne: Szczur
LC50 (Wdychanie mgty/pytu): > 6,04 mg/I Czas ekspozycji: 4 godz.

Gatunek/wytyczne: Rat (air)
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11.1.6 DZIALANIE ZRACE / DRAZNIACE NA SKORE

Dziata draznigco na skore.

Cement dziata draznigco na skoére i btony $luzowe. Kontakt suchego cementu z mokrg skérg lub skéry z mokrym lub wilgotnym cementem moze
powodowac roézne reakcje skorne o charakterze draznigcym lub zapalnym, takie jak zaczerwienienie lub pekanie. Diuzszy kontakt, w potaczeniu z
mechanicznym pocieraniem, moze spowodowac powazne uszkodzenie skory.

11.1.7 POWAZNE USZKODZENIE OCZU / DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
W badaniu in vitro klinkier cementowy wykazywat zréznicowane dziatanie na rogéwke. Obliczony ,indeks podraznienia” wynosi 128. Bezposredni
kontakt z cementem moze, poprzez dziatanie mechaniczne, draznigce i zapalne, spowodowacé uszkodzenie rogéwki. Bezposredni kontakt z duzg
iloscig suchego lub mokrego cementu moze mie¢ skutki od umiarkowanego podraznienia oczu do powaznego uszkodzenia oczu, a nawet
Slepoty (raport TNO V8815/09; raport TNO V8815/10).

11.1.8 DZIALANIE UCZULAJACE NA DROGI ODDECHOWE LUB SKORE
Dziata uczulajaco na skére

11.1.9 DZIALANIE MUTAGENNE NA KOMORKI ROZRODCZE
Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

11.1.10 DZIALANIE RAKOTWORCZE
Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

11.1.11 SZKODLIWE DZIAtANIE NA ROZRODCZOSC
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

11.1.12 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE JEDNORAZOWE

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Ekspozycja na pyt cementu moze prowadzi¢ do podraznienia drog oddechowych. W reakgji na ekspozycje wykraczajaca poza warto$¢ graniczna
dla srodowiska pracy, moga wystapic kaszel, katar i ptytki oddech.

11.1.13 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE POWTARZANE
Nie spetnia kryteridw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia
Diugotrwata ekspozycja na wdychanie pytu cementowego powyzej wartosci granicznej dla srodowiska pracy, moze prowadzi¢ do kaszlu,
ptytkiego oddechu, choroby ptuc. Nie zanotowano zadnych przewlektych efektéw po ekspozycji na niskie stezenia (Prospective monitoring of
exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase I-11 2006-2010, H. Notg, H.

Kjuus, M. Skogstad and K.- C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.)

Cement moze spowodowac zaostrzenie istniejacych juz choréb skéry, oczu czy drég oddechowych, np. w przypadku rozedmy ptuc czy astmy.
Powtarzajace sie wdychanie duzych ilosci pytu zwieksza ryzyko wystgpienia chordb ptuc.

11.1.14 ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA
Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia
11.2 Informacje o innych zagrozeniach

W oparciu o dostepne dane, produkt nie zawiera substancji wymienionej w gtéwnych europejskich wykazach potencjalnych lub podejrzewanych
substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego, ktérych wptyw na zdrowie cztowieka podlega ocenie.

Sekcja 12 Informacje ekologiczne

Przy stosowaniu preparatu przestrzegac zasad dobrej praktyki przemystowej, unikajac zrzutéw do Srodowiska. W przypadku przedostania sie
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produktu do ciekdédw wodnych lub albo w przypadku zanieczyszczenia gleby lub roslin, zawiadomi¢ odpowiednie wiadze.
12.1 Toksycznos¢

WAPNO HYDRATYZOWANE

EC50 - Skorupiaki 49,1 mg/I Czas ekspozycji: 48 godz.

LC50 - Ryby 160 mg/I Czas ekspozycji: 96 godz.
Gatunek/wytyczne: Gambusia affinis

EC50 - Glony / Rosliny Wodne 184,57 mg/I Czas ekspozycji: 72 godz.

NOEC przewlekta Skorupiaki 32 mg/I

NOEC przewlekta Glony/Rosliny Wodne 48 mg/I

SIARCZAN CYNY (II)

EC50 - Skorupiaki 99,5 mg/I Czas ekspozycji: 48 godz.
Gatunek/wytyczne: Daphnia magna
LC50 - Ryby 10,19 mg/I Czas ekspozycji: 96 godz.
NOEC przewlekta Ryby 5.35 mg/I Gatunek/wytyczne: Danio rerio
NOEC przewlekta Skorupiaki 0,18 mg/I Gatunek/wytyczne: Daphnia magna
NOEC przewlekta Glony/Rosliny Wodne 14 mg/I Gatunek/wytyczne: Scenedesmus quadricauda
Flue dust
NOEC przewlekta Ryby 11,1 mg/I Gatunek/wytyczne: Zebrafish (0-96h)

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu

WAPNO HYDRATYZOWANE

Rozpuszczalno$¢ w wodzie 1000 < x < 10 000 mg/I

SIARCZAN CYNY (II)
Rozpuszczalnosé¢ w wodzie > 10 000 mg/!

Degradowalnos¢ tatwo degradowalny

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulagji

Informacja niedostepna.
12.4 Mobilnos¢ w glebie

Informacja niedostepna.
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera substancji PBT lub vPvB w stezeniu > 0,1%.
12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

W oparciu o dostepne dane, produkt nie zawiera substancji wymienionej w gtéwnych europejskich wykazach potencjalnych lub podejrzewanych
substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego, ktérych wptyw na Srodowisko podlega ocenie.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Informacja niedostepna.

Sekcja 13 Postepowanie z odpadami

EWC: 170101.
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13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

W miare mozliwosci, przekazaé do utylizacji. Pozostatosci produktu naleza do odpadéw sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Poziom zagrozenia
odpaddw zawierajacych w czesci niniejszy produkt nalezy klasyfikowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Usuwanie odpadéw nalezy przekazac firmie posiadajacej stosowne zezwolwenia na gospodarke odpadami, w rozumieniu krajowych przepisow.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t,. Dz.U. 2023 poz. 1587).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 927).

Postepowanie z odpadami powstatymi w wyniku uzycia lub rozproszenia tego produktu powinno by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa pracy. Informacje na temat mozliwej koniecznosci uzycia Srodkéw ochrony indywidualnej znajduja sie w sekgji 8.
ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA

Zanieczyszczone opakowania nalezy przekazac do utylizacji lub likwidacji w rozumieniu narodowych przepiséw w sprawie gospodarki odpadami.

Klasyfikacja odpadow niebezpiecznych - Rozporzadzenie (EU) 1357/2014
HP 4 - Draznigce — dziatanie draznigce na skére i powodujace uszkodzenie oczu
HP 13 - Uczulajace

Sekcja 14 Informacje dotyczace transportu

Produkt nie jest niebezpieczny w mysl przepiséw transportowych: drogowego (ADR), morskiego (IMDG Code) i lotniczego (IATA).

14.1 Numer UN lub ID
Nie dotyczy
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nie dotyczy
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

Sekcja 15 Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska wtasciwe dla substancji lub
mieszaniny

Kategoria Seveso - Dyrektywa 2012/18/UE:
Brak

Ograniczenie wiasciwe dla produktu lub substancji zawartych zgodnie z Zatacznikiem XVII Rozporzadzenia (WE) 1907/2006
Ograniczenia Numer Rejestracji UE

Ograniczenia produktu --
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Ograniczenie wiasciwe dla produktu lub substancji zawartych zgodnie z Zatacznikiem XVII Rozporzadzenia (WE) 1907/2006
Substancje zawarte
75

Rozporzadzenie (UE) 2019/1148 - w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych
Nie dotyczy

Substancje na Liscie Kandydackiej (Art. 59 REACH) Numer Rejestracji UE
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera SVHC 2> 0,1%.

Substancje wymagajace pozwolenia (Zatacznik XIV REACH) Numer Data wygasniecua Numer Rejestracji UE
autoryzacji

Brak

Substancje podlegajace powiadomieniu o wywozie Rozporzadzenie (UE) 649/2012:
Brak

Substancje podlegajace Konwencji Rotterdamskiej:
Brak

Substancje podlegajace Konwencji Sztokholmskiej:
Brak

Rozporzadzenie (UE) 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych
Brak

Pomoc lekarska

Pracownicy, narazeni na oddziatywanie tego srodka chemicznego, nie musza by¢ pod statg obserwacja lekarska, jezeli wyniki oceny ryzyka
wskazuja, ze istnieje tylko umiarkowane zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw, pod warunkiem spetnienia wymogan
okreslonych w Dyrektywie 98/24/CE.

Klasyfikacja zagrozenia dla wod w Niemczech (AwSV, z 18. Kwietnia 2017)

WGK3 - Powazne zagrozenie dla wod gruntowych

Informacje zgodnie z Dyrektywa 2003/53/WE: Do produktu dodano specjalny srodek redukujacy, aby zagwarantowaé zgodnos¢ z dopuszczalnym
stezeniem 0,0002% (2 ppm) rozpuszczalnego w wodzie szesciowartosciowego chromu (w przeliczeniu na mase zawartego cementu
portlandzkiego). Zapoznaj sie z informacjami na opakowaniu.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla mieszaniny/substancji wskazanych w sekgji 3 nie zostata wykonana ocena bezpieczefstwa chemicznego

Sekcja 16 Inne informacje

Brzmienie wskazan zagrozen (H), podanych w sekcjach 2 i 3 niniejszej karty:

Acute Tox. 4 Toksyczno$¢ ostra, kategorii 4

Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, przewlekta toksycznos¢, kategorii 3
Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, kategorii 1

Skin Irrit. 2 Draznigce na skore, kategorii 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skore, kategorii 1

STOT RE 1 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokr, kategorii 1
STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednor, kategorii 3
H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
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Brzmienie wskazan zagrozen (H), podanych w sekcjach 2 i 3 niniejszej karty:

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H372 Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Legenda

- ADR: Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
- ATE / STO: Szacunkowa Toksycznos¢ Ostra

- CAS: Numer Chemical Abstract Service

- CE50: Stezenie efektywne dla 50% populacji badawczej

- CE: Numer identyfikacyjny w ESIS (Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji)

- CLP: Rozporzadzeniu (WE) 1272/2008

- DNEL: Pochodny poziom niepowodujacy zmian

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalny Zharmonizowany System

Wersja nr 3.0

Data aktualizacji 13.08.2026
Zastepuje wersje: 2.0

PL - Polski

- IATA DGR: Przepisy dotyczace transportu materiatéw niebezpiecznych w miedzynarodowym transporcie lotniczym

- IC50: Stezenie immobilizacyjne dla 50% populacji badawczej

- IMDG: Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

- IMO: Miedzynarodowa Organizacja Morska

- INDEKS: Numer indeksu w Aneksie VI tekstu CLP

- LC50: Stezenie $miertelne dla 50% populacji badawczej

- LD50: Dawka $miertelna dla 50% populacji badawczej

- LZO: Zwiazek organiczny lotny

- OEL: Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

- PBT: Trwate, wykazujace zdolno$¢ do bioakumulagji i toksyczne

- PEC: Przewidywane stezenie w $rodowisku

- PEL: Przewidywany poziom narazenia

- PMT: Trwate, mobilne i toksyczne

- PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w Srodowisku

- REACH: Rozporzadzeniu (WE) 1907/2006

- RID: Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
- TLV: Warto$¢ progowa

- TLV WAR. PULAP.: stezenie, ktére nie moze by¢ w Srodowisku pracy przekroczone w zadnym momencie.
- TWA: Granica wazona $rednia ekspozycji

- TWA STEL: Granica krétkotrwatego ryzyka zawodowego

- vPvB: Bardzo trwate i wykazujace bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulagji
- VPvM: Bardzo trwate i bardzo mobilne

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).
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- Indeks Mercka. - Wydanie 10

- Postepowanie z bezpieczefnstwem chemicznym

- INRS - Fiche Toxicologique (karta toksykologiczna)

- Patty - Higiena Przemystowa i Toksykologia

- N.I. Sax — Niebezpieczne wiasciwosci materiatéw przemystowych — wydanie 7, 1989

- Strona internetowa IFA GESTIS

- Strona internetowa ECHA

- Baza danych modeli SDS dla chemikaliéw - Ministerstwo Zdrowia i ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Wtochy

Uwaga dla uzytkownikow

Informacje zawarte w niniejszej karcie opieraja sie na naszej wiedzy na dzier wydania ostatniej wersji. Uzytkownicy muszg sprawdzi¢ przydatnos¢ i
doktadno$¢ dostarczonych informacji w zaleznosci od konkretnego zastosowania produktu.

Dokument ten nie moze by¢ traktowany jako gwarancja jakichkolwiek konkretnych wiasciwosci produktu.

Uzycie tego produktu nie podlega naszej bezposredniej kontroli; dlatego tez uzytkownicy musza na wtasng odpowiedzialno$¢ przestrzegac
obowigzujacych przepiséw i regulacji dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Producent jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialnosci
wynikajacej z niewtasciwego uzytkowania.

Zapewnij wyznaczonemu personelowi odpowiednie przeszkolenie w zakresie stosowania produktéw chemicznych.

Metody obliczeniowe do klasyfikacji

Zagrozenia chemiczne i fizyczne:

Klasyfikacja produktu zgodna z kryteriami ustalonymi przez Rozporzadzenie CLP, Zatacznik |, cze$¢ 2. Dane do oceny wiasciwosci
chemiczno-fizycznych podane sg w sekgji 9.

Zagrozenia dla zdrowia:

Klasyfikacja produktu opiera sie na metodach obliczeniowych zgodnie z Zatgcznikiem | Rozporzadzenia CLP, w czesci 3, o ile nie okreslono
inaczej w sekgji 11.

Zagrozenia dla srodowiska:

Klasyfikacja produktu opiera sie na metodach obliczeniowych zgodnie z Zatgcznikiem | Rozporzadzenia CLP, w czesci 4, o ile nie okreslono
inaczej w sekgji 12.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji

Niniejsza Karta Charakterystyki (SDS) zostata sporzadzona przy uzyciu innego oprogramowania niz jej poprzednia wersja. Nowe obliczenia nie
pozwalaja nam zidentyfikowac wszystkich réznic w poréwnaniu z poprzednia wersja. Dlatego zalecamy doktadne zapoznanie sie ze wszystkimi 16
sekcjami Karty Charakterystyki (SDS). Pozostajemy do dyspozycji, aby udzieli¢ wszelkich wyjasnien dotyczacych tresci lub zmian wprowadzonych w
poréwnaniu z poprzednia wersjg, dostepna dla uzytkownikéw profesjonalnych lub przemystowych.
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