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Epoxy C.A (21.09.2026)

CS - Cestina

Torggler

Bezpecnostni List
Podle prilohy Il nafizeni REACH - Rady (EU) 2020/878

1.1 Identifikator vyrobku
Néazev Epoxy CA
1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Informace nejsou k dispozici.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Jméno firmy TORGGLER S.R.L.
Adresa Via Prati Nuovi 9
Mésto Marlengo

Postovni smérovaci ¢islo 39020

Provincie BZ

Stat Italy

Telefonni Cislo +39 0473 282400
fax +39 0473 282501
E-mail kompetentni osoby Osoba odpovédna za reach@torggler.com

bezpecnostni list

s wr

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

V pfipadé potreby naléhavych informaci se obratte na. Toxikologické informacni stredisko;
Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2
Telefon nepretrzite +420 224 919 293; +420 224 915 402

Sekce 2 ldentifikace nebezpecnosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Vyrobek je klasifikovany jako nebezpecny ve smyslu ustanoveni nafizeni (ES) 1272/2008 (CLP) (ve znéni pozdéjsich zmén a doplikd). Z
uvedeného ddvodu vyrobek vyzaduje list bezpecnostnich Udaji shodné s ustanovenimi nafizeni (EU) 2020/878.
Pripadné doplnujici informace tykajici sa mozného rizika pro zdravi a Zivotni prostredi jsou uvedené v oddilechi 11 a 12 tohoto listu.

Klasifikace nebezpeci

Drazdivost pro kazi, kategorie 2 H315 Drazdi kzi.

Senzibilizace klize, kategorie 1 H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Podréazdéni oci, kategorie 2 H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Toxicita pro reprodukci, kategorie 1B H360F Muze poskodit reprodukéni schopnost.

Nebezpecny pro vodni prostredi, chronicka H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

toxicita, kategorie 2
2.2 Prvky oznaceni

Oznadeni nebezpedi ve smyslu nafizeni ES 1272/2008 (CLP) ve znéni pozdéjsich zmén a doplnkd.

Vystrazné symboly nebezpecnosti

¥

Signalnim slovem
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Sekce 2
Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecnosti

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H360F Muze poskodit reprodukéni schopnost.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P501 Odstrante obsah a obal podle mistnich a statnich predpist.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P201 Pred pouzitim si obstarejte specialni instrukce.

P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: vyhledejte lékafskou pomoc / odetieni.
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P391 Unikly produkt seberte.

Obsahuje

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan
Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol

(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)

2.3 Dalsi nebezpecnost

Obsahuje vPvB latky
Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol

Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v koncentraci > 0,1%.

Sekce 3 Slozeni/informace o slozkach

Smés tekuté epoxidové pryskyfice a reaktivniho fedidla s pfidavkem uhlovodikovych pryskyfic, plniv na bazi uhlic¢itanu a anorganickych pigmentd.
3.2 Smési

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

Koncentrace 38<x<46%

Cislo CAS 1675-54-3

Cislo CE 216-823-5

Cislo INDEX 603-073-00-2

Cislo registrace 01-2119456619-26-xxxx
Klasifikace nebezpeci = Skin Irrit. 2; H315

= Skin Sens. 1; H317

= Eye Irrit. 2; H319

= Aquatic Chronic 2; H411
Specifické koncentraéni limity = Skin Irrit. 2; H315: 2 5 %

= Eyelrrit. 2; H319: 2 5%

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol

Koncentrace 108 <x<169%

Cislo CE 700-960-7

Cislo registrace 01-2119555274-38-0000
Klasifikace nebezpeci = Skin Irrit. 2; H315

= Skin Sens. 1; H317
= Aquatic Chronic 3; H412
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Sekce 3

Latka vPvB

(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)

Koncentrace 91<x<141%

Cislo CAS 68609-97-2

Cislo CE 271-846-8

Cislo INDEX 603-103-00-4

Cislo registrace 01-21194852289-22-xxxx
Klasifikace nebezpeci = Skin Irrit. 2; H315

= Skin Sens. 1; H317
= Repr. 1B; H360F

PIny text oznaceni rizika (H) je uveden v oddilu 16 tohoto listu.
Sekce 4 Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

V pfipadé pochybnosti nebo vyskytu priznakl se obrat'te na Iékafe a predlozte mu tento dokument.

V pfipadé vaznych pfiznakl zadejte okamzitou zdravotni zachrannou sluzbu.

OCI: Vyjméte piipadné kontaktni ¢ocky, pokud situace umoziiuje snadné provedené tohoto zasahu. OkamZité vymyvejte oci proudem vody po
dobu nejméné 15 minut; vicka drzte poradné oteviena. Ihned vyhledejte Iékare.

POKOZKA: Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte. Okamzité a diikladné omyjte tekouci vodou (a mydlem, je-li to mozné). Ihned
vyhledejte lékare. Zabrante dalSimu kontaktu se znecisténym odévem.

POZITi: Nevyvolavat zvraceni pokud nebylo vyslovné povoleno Iékafem. Nepodavat nic Usty, pokud je osoba v bezvédomi. Ihned vyhledejte
|ékare.

VDECHNUTI: Odvedte poékozeného na cerstvy vzduch, daleko od mista nehody. V piipadé respiracnich symptomd (kagel, dyspnea, dychaci
potize, astma) udrzujte postizeného v poloze, kterd umozni snadné dychani. V pripadé potreby podejte kyslik. Pokud poskozeny prestane dychat,
provedte umélé dychani. lhned vyhledejte lékare.

Ochrana zachranafa
Je dobrym pravidlem aby osoba, které pfispécha na pomoc subjektu, ktery byl exponovan chemické latce nebo smési, nosila osobni ochranné
prostredky. O jaké prostredky pujde, zavisi na nebezpedi latky nebo smési, na zplsobu expozice a na stupni kontaminace. Nejsou-li dostupné

presnéjsi pokyny, doporucuje se pouzivat jednorazové rukavice pro pfipad kontaktu s biologickymi kapalinami. OOS vhodné pro vlastnosti latky
nebo smési zvolte dle oddilu 8.

Ve vevs

Konkrétni informace o pfiznacich a Gcincich, které vyrobek zplsobuje, nejsou znamé.
OPOZDENE UCINKY: Na zakladé informaci, které mame v soucasné dobé k dispozici, nejsou znamy pfipady opozdéné reakce pii expozici a tento
vyrobek.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni
PRI expozici nebo podezfeni na ni: vyhledejte lékafskou pomoc / odetienti.
Prostiedky, které musi byt na pracovisti k dispozici pro okamzité specifické osetfeni

Tekouci voda k umyti kidize a odi.

Sekce 5 Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

VHODNE HASICi PROSTREDKY

Bézné hasici prostredky: oxid uhlicity, péna, prasek a vodni mlha.
NEVHODNE HASICi PROSTREDKY

Zadny konkrétni.
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Sekce 5

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

NEBEZPECI ZPUSOBENE EXPOZICI V PRIPADE POZARU
Zabranit vdechovani splodin horeni.

5.3 Pokyny pro hasice

VSEOBECNE INFORMACE

Ochladit nadoby proudem vody, abyste predesli rozkladani produktu a vzniku latek potencialné zdravi nebezpecnych. Vzdy oblékat kompletni
vybavu protipozarni ochrany. Odcerpat pouzité hasebni vody, které nesmi byt vypustény do kanalizace. Zlikvidovat pouzitou hasebni vodu a
zbytky pozaru podle platnych norem.

VYBAVA

Normalni pomlicky pro haseni pozar(, jako respiracni pristroj na stlaceny vzduch s otevienym okruhem (EN 137), ohnivzdorna kombinéza
(EN469), ohnivzdorné rukavice (EN 659) a hasi¢ské holinky (HO A29 nebo A30).

adé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nehrozi-li nebezpedi, zastavit unik.

Pouzivejte vhodné ochranné prostiedky (véetné prostredk(i osobni ochrany dle oddilu 8 bezpecnostniho listu) za Ucelem predchazeni
kontaminace pokozky, oci a osobnich odévi. Tyto pokyny plati jak pro osoby pfi vykonu préce tak i pro nouzové zasahy.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zamezte Uniku produktu do kanalizace, povrchovych a podpovrchovych vod.
6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi
Vysajte vylity material do vhodné nadoby. Posudte kompatibilitu nddoby, kterou budete na tento produkt pouzivat, dle Gdaji v oddile 10. Zbytek

nechejte vsaknout do inertniho absorpéniho materialu.
Zajistit dostatecné vétrani mista Uniku. Likvidace kontaminovaného materidlu musi byt provedena v souladu s ustanovenimi bodu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Pripadné informace tykajici se osobni ochrany a likvidace jsou uvedené v oddillech 8 a 13.

Sekce 7 Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

S pripravkem zachéazejte az po obeznameni s celym obsahem tohoto bezpecnostniho listu. Zabrante Uniku produktu do Zivotniho prostredi. Pri
praci nekonzumuijte potraviny ani napoje a nekurte. Kontaminovany odév a ochranné prostredky si pred vstupem do prostor uréenych ke
stravovani sundejte.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat jen v plivodni nddobé. Skladujte v uzavienych nadobach na dobre vétraném misté, chrarte pred pfimym dopadem slunecnich paprska.
Néadoby uskladrujte daleko od pfipadnych nekompatibilnich materialli - viz oddil 10.
Trida skladovani TRGS 510 (Némecko)

6.1C - Horlavé latky akutni toxicity, kategorie 3 (nebezpecné latky, které jsou toxické nebo maji chronické ucinky)

Pouzitelny technicky pokyn podle kralovského dekretu 656/2017:
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Sekce 7
Klasifikace Skladovani v pevnych nadobach Skladovani v premistitelnych nadobach
= H411 - Aquatic Chronic 2 Neni aplikovatelné MIE APQ-10 - Skladovéani v premistitelnych
= H360F - Repr. 1B nadobach

= H317 - Skin Sens. 1
= H315 - Skin lrrit. 2
= H319 - Eyelrit. 2

Dodrzujte podminky spole¢ného skladovani stanovené v krélovském dekretu 656/2017.
7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Informace nejsou k dispozici.

Sekce 8 Omezovani expozice/osobni ochranné prostredk

8.1 Kontrolni parametry

(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)

Predpokladana koncentrace bez Gcinku na Zivotni prostredi - PNEC.

Referencni hodnota pro mikroorganizmy STP. 10 mg/I

Referen¢ni hodnota ve sladké vodé 1,12 mg/I

Referencni hodnota pro sedimenty ve sladké vodé. 1,05 mg/kg/d

Referen¢ni hodnota ve morské vodé 0,112 mg/I

Referencni hodnota pro sedimenty v morské vodé. 0,105 mg/kg/d

Referencni hodnota pro suchozemské prostredi. 20 mg/kg/d

Zdravi - Hladina odvozeného minimalniho Géinku - Mistni Géinek Systémovy ucinek
DNEL / DMEL

Spotrebitelé, dlouhodobé, dermalni 0,089 mg/kg bw/d
Spotrebitelé, dlouhodobé, inhalacni 0,087 mg/m?
Spotrebitelé, dlouhodobé, oralni 0,05 mg/kg bw/d
Pracovnici, dlouhodobé, dermalni 0,75 mg/kg/d
Pracovnici, dlouhodobé, inhala¢ni 0,49 mg/m?

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

Predpokladana koncentrace bez Gcinku na Zivotni prostredi - PNEC.

Referencni hodnota pro mikroorganizmy STP. 10 mg/I
Referen¢ni hodnota ve sladké vodé 0,006 mg/I
Referencni hodnota pro sedimenty ve sladké vodé. 0,341 mg/kg/d
Referen¢ni hodnota ve morské vodé 0,0006 mg/I
Referencni hodnota pro sedimenty v morské vodé. 0,0341 mg/kg/d
Referencni hodnota pro suchozemské prostredi. 0,0647 mg/kg/d

Referencni hodnota pro potravinovy fetézec potravinovy
fetézec (sekundarni otrava)

Referencni hodnota pro vodé, prerusované uvolfiovani 0,018 mg/I

Zdravi - Hladina odvozeného minimalniho Géinku - Mistni déinek Systémovy ucinek
DNEL / DMEL

Pracovnici, dlouhodobé, dermalni 0,75 mg/kg/d

Pracovnici, dlouhodobé, inhala¢ni 4,93 mg/m?

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol
Predpokladana koncentrace bez Gcinku na Zivotni prostredi - PNEC.

Referencni hodnota pro mikroorganizmy STP. 2,4 mg/I
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Sekce 8

Predpokladana koncentrace bez Gcinku na Zivotni prostredi - PNEC.
Referenéni hodnota ve sladké vodé

Referencni hodnota pro sedimenty ve sladké vodé. 1 064 mg/kg/d
Referen¢ni hodnota ve morské vodé

Referencni hodnota pro sedimenty v morské vodé. 106 mg/kg/d
Referencni hodnota pro suchozemské prostredi. 212,2 mg/kg

Referencni hodnota pro vodé, prerusované uvoliovani

Zdravi - Hladina odvozeného minimalniho t¢inku - Mistni ucinek Systémovy Gcinek
DNEL / DMEL

Spotrebitelé, dlouhodobé, dermalni 1,7 mg/kg bw/d
Spotrebitelé, dlouhodobé, inhalacni 0,35 mg/m?

Spotrebitelé, dlouhodobé, oralni 0,2 mg/kg bw/d

Pracovnici, dlouhodobé, dermalni 3,5 mg/kg bw/d

Pracovnici, dlouhodobé, inhala¢ni 1,4 mg/m?

8.2 Omezovani expozice

Vzhledem k tomu, Ze pouziti vhodnych technickych opatfeni by mélo mit vzdy prednost oproti vybaveni prostfedky osobni ochrany, zajistéte
dobré vétrani na pracovisti pomoci G¢inného mistniho odsavani.

Pfi vybéru prostfedkd osobni ochrany se pfipadné poradte svych dodavatell chemickych latek.

Osobni ochranné prostfedky musi byt opatfeny oznacenim CE, které prokazuje jejich shodu s platnymi predpisy.

Pfi volbé opatfeni pro fizeni rizik a pracovni podminky konzultujte i pfilozené expozi¢ni scénare.

Nainstalujte nouzovou sprchu s vanic¢kou na vyplach oci.

OCHRANA RUKOU

Na ochranu rukou pouZzivejte pracovni rukavice kategorie Il (viz norma EN 374).

Pfi definitivnim vybéru pracovnich rukavic je nutno brat v Gvahu: kompatibilita, rozklad, cas roztrzeni a permeace.

V pfipadé pfipravkd musi byt odolnost pracovnich rukavic vici chemickym cinidliim provérena jesté pred pouzitim, nebot neni predvidatelna.
Doba opotiebovani rukavic zavisi na tom, jak dlouho a jakym zplsobem se pouzivaji.

OCHRANA POKOZKY
Pouzivejte pracovni odév s dlouhymi rukavy a bezpecnostni pracovni obuv kategorie Il (ref. Rady 2016/425 a norma EN 1SO 20344/EN 1SO
13034). Po svleceni ochranného odévu se umyjte vodou a mydlem.

OCHRANA OCi
Doporucuje se pouziti hermetickych ochrannych bryli (viz norma EN 166).

OCHRANA DYCHACICH CEST

V pfipadé prekroceni mezni hodnoty (napf. TLV-TWA) latky nebo jedné nebo vice latek, obsazenych v produktu, se doporucuje pouziti oblicejové
masky s filtrem typu AX, jehoZ mez pouzitelnosti stanovi vyrobce (viz norma EN 14387). V pfipadé vyskytu plyntd a vypard jiné povahy a/nebo
plynG nebo vypard s obsahem castic (aerosoly, dymy, mlhy atd.) je nutno zajistit filtry kombinovaného typu.

Pouziti ochrannych prostredk( dychacich cest je nezbytné, nejsou-li prijata technicka opatieni dostatecné Gcinna pro omezeni expozice pfi praci
na uvazované prahové hodnoty. Nicméné, masky poskytuji pouze ¢aste¢nou ochranu.

Pokud je uvazovana latka bez zapachu nebo je jeji prahova hodnota pachu vyssi nez prislusna hodnota TLV-TWA, a v nouzové situaci, pouzivejte
respiracni pfistroj se stlaéenym vzduchem s otevienym okruhem (ref. norma EN 137) nebo respiracni pfistroj s pfivodem vzduchu zvenku (ref.
norma EN 138). Pfi volbé spravného ochranného prostfedku dychacich cest postupujte dle normy EN 529.

KONTROLA EXPOZICE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Emise, které vznikaji pfi vyrobnich procesech véetné téch, které emituji ventilacni zafizeni, by se mély méfit s ohledem na dodrzovani legislativy
na ochranu zivotniho prostredi.

Zbytky produktu se nesmi nekontrolované vyhazovat do odpadové vody ani do vodnich tokd.

Sekce 9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi pastézni

Barva Seda
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Z&pach slaby

Prahové hodnota zdpachu Neni aplikovatelné

Bod tani / bod tuhnuti Neni k dispozici

Pocatec¢ni bod varu >35°C (> 95°F)

Horlavost Neni k dispozici

Dolni mezni hodnoty vybusnosti Neni k dispozici

Horni mezni hodnoty vybusnosti Neni k dispozici

Bod vzplanuti 140 °C (284 °F)

Teplota samovzniceni Neni k dispozici

Teplota rozkladu Neni k dispozici

pH nerozpustny ve vodé

Kinematicka viskozita > 20,5 mm?/s

Dynamicka viskozita 2 850 PI Teplota: 23 °C (73,4 °F)

Rozpustnost slabé rozpustna

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda  Neni k dispozici

Tlak pary Neni k dispozici

Hustota a/nebo relativni hustota 1,33 g/ml Teplota: 20 °C (68 °F)
Metoda: ISO 1675-75

Relativni hustota par Neni k dispozici

Charakteristiky castic
Informace nejsou k dispozici.

9.2 Dalsi informace

9.2.1 Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
Informace nejsou k dispozici.

9.2.2 DalSi charakteristiky bezpecnosti

Celkova susina 87,93 % Teplota: 250 °C (482 °F)

Sekce 10 Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Za normalnich podminek pouziti nehrozi mimoradné nebezpeci reakce s jinymi latkami.

10.2 Chemicka stabilita

Latka je stabilni v normalnich podminkach pouziti a skladovani.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Za normalnich podminek pouziti a skladovani se nepredpokladaji nebezpecné reakce.
10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Z4dna konkrétni. Dodrzujte obvyklé bezpecnostni postupy pii praci s chemickymi latkami.
10.5 Neslucitelné materialy

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol
Vyvarujte se kontaktu s: silné kyseliny, silné baze, silna oxidacni Cinidla
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10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol
Pfi rozkladu vytvéri: oxid uhelnaty, oxid uhlicity

Sekce 11 Toxikologické informace

Pri nedostatku experimentalnich toxikologickych Udajd o samotném vyrobku bylo pfipadné nebezpeci vyrobku pro zdravi posouzeno na zékladé
latek, které vyrobek obsahuje, dle kriterii stanovenych referenéni normou pro klasifikaci.

Pro posouzeni toxikologickych vlivd pfi expozici na vyrobek tudiz uvazujte koncentrace jednotlivych nebezpecnych latek, které by byly uvedeny v
oddilu 3.

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

11.1.1 Metabolismus, toxikokinetika, mechanismus ucinku a jiné informace
Informace nejsou k dispozici.
11.1.2 Informace o pravdépodobnych cestach expozice
Informace nejsou k dispozici.
11.1.3 Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické tcinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Informace nejsou k dispozici.
11.1.4 Interaktivni ucinky
Informace nejsou k dispozici.

11.1.5 AKUTNi TOXICITA

(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)

LD50 (Oral): > 2 000 mg/kg Druhy/pokyny: Krysa
LD50 (Dermal): > 4 000 mg/kg Druhy/pokyny: Kralik
LC50 (Inhalation vypary): > 0,15 mg/I Délka expozice: 4h

Druhy/pokyny: Krysa

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan
LD50 (Oral): > 2 000 mg/kg Druhy/pokyny: Krysa
LD50 (Dermal): > 2 000 mg/kg Druhy/pokyny: Krysa

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol

LD50 (Oral): > 2 000 mg/kg Druhy/pokyny: Rat - OECD 423
LD50 (Dermal): > 2 000 mg/kg Druhy/pokyny: Rat - OECD 402
LC50 (Inhalation mlhy/prach): > 4,9 mg/| Délka expozice: 4h

Druhy/pokyny: Rat - OECD 403

11.1.6 ZiRAVOST / DRAZDIVOST PRO KUZI
Drazdi kaizi.
11.1.7 VAZNE POSKOZENi 0€i / PODRAZDENI OCi
ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
11.1.8 SENZIBILIZACE DYCHACICH CEST/SENZIBILIZACE KUZE

Citlivé pro kzi

Vytisténo dne 20.10.2026 Strana ¢. 8/ 15




Revize ¢. 18.0

TO RGGLER S°R° L’ Datum kontroly 20.10.2026
Nahrazena revize: 17.0

Epoxy C.A (21.09.2026)

CS - Cestina

Torggler

Sekce 11

11.1.9 MUTAGENITA V ZARODECNYCH BUNKACH
Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

11.1.10 KARCINOGENITA
Nesplruje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

11.1.11 TOXICITA PRO REPRODUKCI
Muze poskodit reprodukéni schopnost.

11.1.12 TOXICITA PRO SPECIFICKE CiLOVE ORGANY - JEDNORAZOVA EXPOZICE
Nesplruje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

11.1.13 TOXICITA PRO SPECIFICKE CiLOVE ORGANY - OPAKOVANA EXPOZICE
Nesplruje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

11.1.14 NEBEZPECNA PRI VDECHNUTI

Nesplruje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti
Viskozita:

11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

Na zékladé dostupnych Gdaji produkt neobsahuje latky uvedené v hlavnich evropskych seznamech potencidlnich nebo podezrelych endokrinnich
disruptord, u nichZ probihd hodnoceni Gc¢inkd na lidské zdravi.

Sekce 12 Ekologické informace

Prijmout dobré pracovni postupy, vyhnout se odhazovani odpadkd. Uvédomte pfislusné organy, pokud se latka dostala do vodnich tokd nebo
pokud doslo ke kontaminaci plidy nebo vegetace.

12.1 Toxicita

(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)

EC50 - pro Koryse > 7,2 mg/I Délka expozice: 48h
Druhy/pokyny: Daphnia magna

LC50 - pro Ryby > 100 mg/I Délka expozice: 96h
Druhy/pokyny: Ryby

EC50 - pro Rasy / Vodni Rostliny 843,75 mg/I Délka expozice: 72h

Chronickd NOEC pro koryse 56 mg/I Druhy/pokyny: Daphnia magna

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

EC50 - pro Koryse 2,7 mg/I Délka expozice: 48h

Druhy/pokyny: Daphnia magna
LC50 - pro Ryby 1,5 mg/I Délka expozice: 96h

Druhy/pokyny: Oncorhynchus mykiss
EC50 - pro Rasy / Vodni Rostliny 9,4 mg/I Délka expozice: 72h

Druhy/pokyny: freshwater algae
Chronickd NOEC pro koryse 0,3 mg/I Druhy/pokyny: Daphnia

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol

EC50 - pro Koryse 14 mg/I Délka expozice: 48h
Druhy/pokyny: Daphnia magna - OECD 202
LC50 - pro Ryby 25,8 mg/I Délka expozice: 96h

Druhy/pokyny: Fish - OECD 203
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EC50 - pro Rasy / Vodni Rostliny 15 mg/I Délka expozice: 72h
Druhy/pokyny: Algae - OECD 201

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)
Rozlozitelnost Rychly rozklad

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan
Rozlozitelnost NEMA rychly rozklad

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol

Rozlozitelnost NEMA rychly rozklad

12.3 Bioakumulacni potencial
(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)
Biokoncentracni faktor 670,5

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan
Biokoncentracni faktor 31

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda 3 LogKow

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol
Biokoncentracni faktor 3000

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda < 6,3 LogKow

12.4 Mobilita v pudé

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan
Rozdélovaci koeficient plda/voda 2,65 LogKoc

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol

Rozdélovaci koeficient plda/voda 5,88 LogKoc

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Obsahuje vPvB latky
Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zékladé dostupnych Udaji produkt neobsahuje latky uvedené v hlavnich evropskych seznamech potenciélnich nebo podezrelych endokrinnich
disruptord, u nichZ probihd hodnoceni Gc¢inkd na Zivotni prostredi.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Informace nejsou k dispozici.

Sekce 13 Pokyny pro odstranovani
Kéd odpadu : 080111*,

13.1 Metody nakladani s odpady
Opétovné vyuzit, je-li to mozné. Zbytky produktu je tfreba povazovat za nebezpecny odpad. Nebezpecné viastnosti odpadi ¢astecné obsahujicich
tento produkt musi byt hodnoceny podle platnych zakonnych nafizeni.
Likvidace musi byt svéfena firmé opravnéné k nakladani s odpady, podle narodnich a pfipadné mistnich predpist: Zakon ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech v platném znéni Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., katalog

odpadu v platném znéni.
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Preprava odpadd mlze podléhat ADR.

Nakladani s odpady vzniklymi pfi pouzivani nebo rozptylovani tohoto vyrobku musi byt organizovano v souladu s predpisy o bezpeénosti prace.
Pripadna potieba osobnich ochrannych prostredkl viz oddil 8.

KONTAMINOVANE OBALY

Kontaminované obaly musi byt odeslany k recyklaci ¢i likvidaci podle narodnich norem tykajicich se nakladani s odpady.

Smérnice 2008/98/ES (odpady)

Pfi odstrafiovani odpadu z tohoto materidlu musi byt nebezpecné vlastnosti posouzeny v souladu se smérnici 2008/98/ES. Jakakoli preshraniéni
preprava musi byt v souladu s nafizenim (EU) 2024/1157.

Klasifikace nebezpeénych odpadu - Naf. (EU) 1357/2014
HP 4 - Drazdivé — drazdivé pro kazi a pro odi

HP 10 - Toxické pro reprodukci

HP 13 - Senzibilizujici

HP 14 - Ekotoxicky

Sekce 14 Informace pro prepravu

14.1 UN dislo nebo ID dislo

ADR / RID IMDG IATA
UN 3082 UN 3082 UN 3082

= V souladu se zvlastnim ustanovenim 375 nepodléha tento vyrobek, je-li balen v nddobach o obsahu < 5Kg ¢i 5L, ustanovenim ADR.

= V souladu se zvlastnim ustanovenim 375 nepodléha tento vyrobek, je-li balen v nddobéach o obsahu < 5Kg ¢i 5L, ustanovenim predpisu IMDG
Code.

= V souladu se zvlastnim ustanovenim SP A197 nepodléhé tento vyrobek, je-li balen v nddobach o obsahu < 5Kg ¢i 5L, predpisiim IATA

o nebezpecném zbozi.

. o s

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADR /RID ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane)
IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane)
IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane)

14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

Trida Oznaceni
ADR / RID 9 9
IMDG 9 9
IATA 9 9
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14.4 Obalova skupina
ADR / RID IMDG IATA
I} I} I}

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

ADR /RID Nebezpecné pro Zivotni prostredi

IMDG Latka znecist'ujici more

IATA Nebezpecné pro Zivotni prostredi

Pri letecké prepravé je oznaceni nebezpedi pro Zivotni prostfedi povinné pouze pro ¢isla OSN 3077 a 3082
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

ADR / RID
HIN - Kemler 90 Limitované mnozstvi 5L
Kéd pro omezeni prepravy v tunelech (-) Zvlastni ustanoveni 274, 335, 375, 601, 650
IMDG
EmS F-A, S-F Limitované mnozZstvi
IATA

Maximalni mnozstvi (naklad) 450 L Pokyny pro baleni (naklad) 964

Maximalni mnozstvi (cestujici) 450 L Pokyny pro baleni (cestujici) 964

Zvlastni ustanoveni A97, A158, A197, A215

14.7 Namo¥ni hromadna pfeprava podle nastroja IMO

Neni aplikovatelné

Sekce 15 Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Kategorie Seveso - Smérnice 2012/18/EU:
E2

Omezeni tykajici se produktu nebo latek, které obsahuje dle prilohy XVII natizeni ES 1907/2006
Omezeni Registracni Cislo EU

Omezeni produktu 3
Obsazené latky
75

Rady (EU) 2019/1148 - o uvadéni prekurzori vybusnin na trh a o jejich pouzivani

Neni aplikovatelné
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Latky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH) Registraéni &islo EU
Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol 01-2119555274-38-0000
Latky vyzadujici povoleni (pfiloha XIV REACH) Autorizacni ¢islo  Datum zapadu Registracni Cislo EU
slunce
Zadna

Latky, na které se vztahuje ohlaSovaci povinnost pri vyvozu Nafizeni (ES) 649/2012:
Zadna

Latky, které jsou predmétem Rotterdamské timluvy:
Zadna

Latky, které jsou predmétem Stockholmské amluvy:
Zadna

Narizeni (EU) 2019/1021 - o perzistentnich organickych znecist'ujicich latkach
Zadna

Hygienické kontroly

Pracovnici vystaveni pisobeni této chemické latky se nemusi podrobit Iékafskym prohlidkdm za predpokladu, Ze jsou k dispozici Gdaje o
hodnoceni nebezpecnosti, kterd dokazuji, Ze nebezpeci pro zdravi a bezpecnost pracovnikd je mirné a zZe jsou respektovana opatieni uvedena ve
smérnici 98/24/ES.

Oznameni podle ¢l. 45 narizeni CLP

Smés nemusela byt ozndmena ve viech clenskych statech EU. V pripadé dalsiho prodeje do jiné zemé, nez ve které byla zakoupena, kontaktujte
dodavatele za Gcelem ovéreni pfipadnych platnych povinnosti.

Narizeni (EU) 2024/590 - Latky poskozujici ozonovou vrstvu

Priloha I. Obsahuje: Priloha Il. Obsahuje:
Zadna Zadna

VOC (Smérnice 2004/42/ES)

Viceslozkové reaktivni natérové hmoty pro specifické Gcely, napf. na podlahy.

Klasifikace z hlediska zne¢isténi vodnich zdroju v Némecku (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK2 - Latky Skodlivé pro vodni zdroje

Dansko - kod MAL - nafizeni €. 301 ze dne 13. kvétna 1993

n.a.
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno pro pfipravek/latky uvedené v ¢asti 3.

Sekce 16 Dalsi informace

Text oznaceni nebezpecnosti (H) uvedeny v oddile 2-3 listu:

Aquatic Chronic 2 Nebezpeény pro vodni prostredi, chronicka toxicita, kategorie 2
Aquatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostredi, chronicka toxicita, kategorie 3
Eye Irrit. 2 Podréazdéni oci, kategorie 2

Repr. 1B Toxicita pro reprodukci, kategorie 1B

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kazi, kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace klize, kategorie 1
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Text oznaceni nebezpecnosti (H) uvedeny v oddile 2-3 listu:

H315 Dréazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H360F Muze poskodit reprodukéni schopnost.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.
Legenda

- ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci
- ATE / OAT: Odhad Akutni Toxicity

- CAS: Numericky identifikator podle databaze Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentrace, pfi niz se vliv projevi u 50% testované populace

- CE: Numericky identifikator v ESIS (evropské databéze existujicich chemickych latek)
- CLP: Nafrizeni (ES) 1272/2008

- DNEL: Odvozena hladina expozice bez nasledkd

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globéalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemikalii
- |ATA DGR: Priru¢ka pro prepravu nebezpecného nakladu Mezinarodni asociace leteckych dopravcid
- IC50: Koncentrace vyvolavajici 50 % imobilizaci testované populace

- IMDG: Mezinarodni predpis o ndmorni prepravé nebezpecného zbozi

- IMO: Mezinarodni ndmorni organizace

- INDEX: Numericky identifikator dle prilohy VI ke CLP

- LC50: 50% letaIni koncentrace

- LD50: 50% letalni davka

- OEL: Mezni hodnota expozice pfi praci

- PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

- PEC: Predpokladana koncentrace v Zivotnim prostiedi

- PEL: Pripustny expozi¢ni limit

- PNEC: Predpokladanéa koncentrace bez Gcinku

- PMT: Perzistentni, mobilni a toxicky

- REACH: Nafizeni (ES) 1907/2006

- RID: Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci

- TLV: Mezni hodnota povolené koncentrace

- TLV CEILING: Koncentrace, kterd nesmi byt pfi pracovni expozici v zadném okamziku prekrocena.
- TWA: Casové vyvazeny priimér

- TWA STEL: Kratkodoby expozi¢ni limit

- VOC: Tékava organicka latka

- vPvB: Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

- VPvM: Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

Obecna bibliografie

. Nafizeni Evropského parlamentu (ES) 1907/2006 (REACH).

. Nafizeni Evropského parlamentu (ES) 1272/2008 (CLP).

. Nafizeni (EU) 2020/878 (pfiloha Il nafizeni REACH)

. Nafizeni Evropského parlamentu (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu (EU) 286/2011 (Il Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu (EU) 618/2012 (1l Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
. Nafizeni Evropského parlamentu (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
- Nafizeni (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

. Nafizeni (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)

. Nafizeni (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)

. Nafizeni (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)

. Nafizeni v prenesené pravomoci (EU) 2018/1480 (XIIl Atp. CLP)
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Obecna bibliografie

17. Nafizeni (EU) 2019/1148

18. Nafizeni v prenesené pravomoci (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Nafizeni v prenesené pravomoci (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Narizeni v prenesené pravomoci (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Nafizeni v prenesené pravomoci (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Narizeni v prenesené pravomoci (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Nafizeni v prenesené pravomoci (EU) 2023/707

24. Narizeni v prenesené pravomoci (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Narizeni v prenesené pravomoci (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Narizeni v prenesené pravomoci (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Nafizeni v prenesené pravomoci (EU) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
28. Narizeni (EU) 2024/2865

29. Nafizeni v prenesené pravomoci (EU) 2025/1222 (XXIIl Atp. CLP)

- Merck Index. - 10. vydani

- Manipulace s chemickou bezpecnosti

- INRS - Fiche Toxicologique (toxikologicky list)

- Patty - Primyslova hygiena a toxikologie

- N.I. Sax - Nebezpecné vlastnosti primyslovych material@-7, 1989 vydani

- Webové stranky IFA GESTIS

- Webové stranky agentury ECHA

- Databaze modeld SDS pro chemikalie - Ministerstvo zdravotnictvi a ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Italie

Poznamka pro uzivatele

Informace obsazené v tomto listu jsou zaloZeny na nasich vlastnich znalostech k datu posledni verze. UzZivatelé musi ovéfit vhodnost a Uplnost
poskytovanych informaci podle kazdého konkrétniho pouziti produktu.

Tento dokument nesmi byt povazovan za zaruku zadné specifické vlastnosti produktu.

Pouziti tohoto produktu nepodléhd nasi pfimé kontrole; uzivatelé proto musi na vlastni odpovédnost dodrzovat platné zakony a predpisy tykajici
se zdravi a bezpeénosti. Vyrobce je zprostén jakékoli odpovédnosti vyplyvajici z nespravného pouziti.

Poskytnéte jmenovanému personalu odpovidajici Skoleni o tom, jak pouZzivat chemické produkty.

Vypoctové metody pro klasifikaci

Chemickymi a fyzikalnimi nebezpeci:

Klasifikace produktu vychazi z kritérii stanovenych v nafizeni CLP, piiloha I, ¢ast 2. Udaje potfebné k vyhodnoceni chemicko-fyzikalnich vlastnosti
jsou uvedeny v oddilu 9.

Zdravotnimi nebezpedi:

Klasifikace produktu je zaloZzena na metodach vypoctu podle CLP, pfiloha I, ¢ast 3, pokud neni v oddilu 11 stanoveno jinak.

Nebezpedi pro Zivotni prostredi:

Klasifikace produktu je zaloZzena na metodach vypoctu podle CLP, pfiloha I, ¢ast 4, pokud neni v oddilu 12 stanoveno jinak.

Zmeény oproti predchozi revizi
3 Slozeni/informace o slozkach
3.2 Smési
KREMEN
8 Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
8.1 Kontrolni parametry
KREMEN
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