
 

 

 

OPIS WYROBU 

EKOR 69 to gotowy do użycia, płynny środek 
przeznaczony do przyspieszenia wiązania i wysychania 
wyrobów na bazie dyspersji akrylowych, siloksanowych i 
silikonowych. 
Produkt można stosować w systemach ociepleń EKOMIX 
S i EKOMIX W, jednak nie jest ich składnikiem. 
Umożliwia wykonywanie prac tynkarskich i malarskich przy 
obniżonej temperaturze podłoża i otoczenia, również przy 
podwyższonej wilgotności powietrza. Środek należy 
stosować, gdy temperatura podłoża i powietrza zawiera się 
w granicach od +1ºC do +10ºC, a wilgotność powietrza nie 
powinna być wyższa niż 80%.  
Działanie preparatu polega na przyśpieszeniu pierwszego 
etapu procesu wiązania wyrobów dyspersyjnych tzn. 
przyspiesza odparowanie wody z nałożonego materiału. 
Działanie preparatu nie obniża parametrów 
wytrzymałościowych, nie ma też wpływu na ostateczny 
kolor wyprawy tynkarskiej lub powłoki malarskiej. 
Niedopuszczalne jest stosowanie jakiegokolwiek produktu 
dyspersyjnego z domieszką EKOR 69 na zaszronione lub 
zamarznięte podłoże. Należy zawsze chronić świeżo 
nałożoną warstwę tynku lub farby przed szkodliwym 
wpływem wiatru, deszczu, śniegu lub słońca. 
 
SPOSÓB UŻYCIA  
Bezpośrednio przed użyciem tynku lub farby należy dodać 
do nich środek przyspieszający wiązanie i wysychanie 
dyspersji wodnych EKOR 69. Produkt dozować do max 1% 
wagi tynku lub farby, tj. na wiadro tynku 25kg – 250ml (cała 
butelka), na wiadro farby 10l (ok. 15kg) – 150ml. Następnie 
dokładnie wymieszać materiał z dodatkiem. Tak 
przygotowaną mieszaninę można aplikować pod 
warunkiem, że temperatura podłoża i otoczenia zawiera 
się w granicach od +1ºC do +10ºC. 
Świeżo nałożony tynk lub farba uzyska odporność na 
działanie opadów po ok. 5-6 godzinach – zależy to także 
od temperatury i wilgotności powietrza (wilgotność nie 
powinna być wyższa niż 80%). Przy wyższej wilgotności 
proces wiązania może być całkowicie zatrzymany. 
W przypadku stosowaniu materiału wewnątrz 
pomieszczeń, należy zadbać o ich prawidłową wentylację, 
ponieważ opary produktu mogą działać drażniąco na oczy i 
skórę. 
 
PRZECHOWYWANIE 

Produkt przechowywany w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach 
od -5ºC do +25ºC pozostaje przydatny do użycia przez 24 
miesiące. 
Chronić przed przegrzaniem, dostępem ognia i mrozem. 
Produkt drażniący i wysoce łatwopalny. Działa drażniąco 

na oczy. Pary mogą wywoływać uczucie senności i 
zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać 
pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać w 
pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Zanieczyszczone 
oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
 
UWAGI: 
ŚRODEK ŁATWOPALNY!  
Podczas aplikacji stosować odpowiednie środki 
bezpieczeństwa. 
Produkt nie nadaje się do spożycia ! 
 
UWAGI KOŃCOWE 

Producent odpowiada za jakość wyrobu, ale nie ponosi 
odpowiedzialności za jego konkretne zastosowania. 
Stosując produkt przestrzegać zapisów niniejszej karty 
technicznej, zasad sztuki budowlanej, odpowiednich norm 
oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje 
wykraczające poza zawartość niniejszej karty technicznej 
wymagają pisemnego potwierdzenia przez producenta. W 
przypadku wątpliwości kontaktować się z Działem 
Technicznym producenta techniczny@torggler.pl 

 
DANE TECHNICZNE: 

Zapach sugeruje zawartość eteru 

Gęstość 0,88kg/ldm³ 

Dawkowanie  maksymalnie 1% 

do wagi tynku lub farby 

Temperatura stosowania: od +1ºC do +10ºC. 

Wilgotność powietrza: max 80% 

Termin przydatności: 24 miesiące 

Opakowanie: butelka plastikowa 250ml 

 
Dozowanie 

Do tynków: 
EKOMIX Tynk Akrylowy 

EKOR 93 – siloksanowy, 
EKOR 95 – si-si, 
EKOR 96 – silikonowy 

EKOR 97 – silikonowy rolkowy 

stosować do 250ml 
na wiadro 25kg 

Do farb: 
EKOR 83 – siloksanowa, 
EKOR 86 – silikonowa, 
EKOR 87 – akrylowa zewn. 
EKOR 88 – akrylowa wew. 

stosować do 150ml 
na wiadro 10 litrów 

 
Niniejsza karta techniczna zastępuje poprzednie. 
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