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Über 200 Produkte.
Technische und hochwertige 
professionelle Lösungen dank 
höchster Qualitätsstandards.

�200
Eine Geschichte von über 158 
Jahren Leidenschaft mit einem 
einzigen Ziel. Ein professioneller
Partner für die Profis der zu sein.

�158
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ÜBER
1 58 JAHRE

150 Mitarbeiter arbeiten täglich 
für Torggler. Um Dir das Beste 
in Planung, Produktion und 
Kundendienst bieten zu können.

Die langjährige Geschichte der 
Silikon- und Acryl-Dichtstoffe, die 
in unseren Labors formuliert und in 
unseren Werken in Meran und Rieti 
hergestellt werden.

�43 �150
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Torggler, 
Professionalität und Leidenschaft.

Das 1865 in Südtirol gegründete Unternehmen widmet sich seit jeher der Forschung und Entwicklung und ist im Laufe der Zeit 
zu einem der professionellsten Betriebe im Bereich technische Baustoffe in Italien und Europa geworden.

Eine langjährige Erfahrung, die dazu geführt hat, Lösungen für immer leistungsfähigere Systeme zu entwickeln. Neutral- 
oder essigsauervernetzende Silikon-Dichtstoffe. Acryl- oder Hybrid-Dichtstoffe. Polyurethanschäume. Injektionsmörtel und 
Pulverprodukte für Sanierung und Ausbau. Ein zuverlässiger und verantwortlicher Partner, der auch dank eines hoch qualifizierten 
technischen Beratungsdienstes immer eine professionelle Lösung für jede berufliche Anforderung bereithält. Torggler ist nicht 
nur ein Hersteller, sondern auch eine Idee.

Eine Idee des Engagements, der ständigen Verbesserung von Leistungsfähigkeit und Beständigkeit. Ein professioneller Betrieb, 
der sich an die Profis der Branche wendet. Und daher auch an Dich.

Für eine nachhaltige Zukunft
Eine Konstruktion darf heutzutage nicht mehr nur langlebig sein, denn Nachhaltigkeit spielt einen wichtigen Teil des gesamten 
Projekts. Seit mehr als 150 Jahren entwickeln wir technologisch hochwertige Lösungen. Das Ziel war immer gesamte Systeme 
und nicht nur einzelne Produkte zu entwickeln und dabei Langlebigkeit und Nachhaltigkeit zu verbinden und dies aus einem neuen 
und innovativen Blickwinkel zu betrachten. Heute mehr als gestern. Torggler. Die Lösung.

Neu im Sektor, aber nicht in der Qualität
Unsere über 40-jährige Erfolgsgeschichte in der Entwicklung und Produktion von Dicht- und Klebstoffen hat uns dazu 
veranlasst, eine neue Produktreihe für einen der Sektoren zu entwickeln, in dem die Materialien am stärksten beansprucht 
werden: den Boots- und Schiffbau.
Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat diese Herausforderung angenommen und eine neue Generation an Hybrid- 
und Silikon-Dichtstoffen und Klebstoffen entwickelt, die allen kritischen Bedingungen standhalten, denen die Materialien auf den 
Ozeanen ausgesetzt sind.

7



PRODUKTKATALOG 2023PRODUKTKATALOG 2023

1950 1980 1982 2000

20231865

Sitol und die Geschichte des Dichtstoffs
Heute wie damals: Qualität im Dienste der Leistung

Torggler wird als 
Familien-unternehmen 
gegründet: Gemischt-
warengeschäft, das 
Baumaterialien und 
verschiedene weitere 
Produkte wie Nägel und 
Lebensmittelkonserven 
anbietet.

Neben dem 
Wiederverkauf 
beginnt 
Torggler, 
seine eigenen 
Baustoffe zu 
produzieren.

In Meran wird die Produktion 
von Silikon- und Acryl-
Dichtstoffen aufgenommen. 
Die Torggler R&D entwickelt 
in Zusammenarbeit mit 
Bayer in München die 
ersten Hochleistungs-
Dichtstoffe für verschiedene 
Anwendungsbereiche.

Eröffnung der dritten 
Produktionsstätte 
duch die Übernahme 
eines polnischen 
Produzenten.

Die Einführung von Sitol 
Silicon Lamiera. In Meran 
beginnt die Produktion 
des neutralen Silikon-
Dichtstoffs, der im Bereich 
der Spenglerarbeiten 
und der Abdichtung im 
Allgemeinen Geschichte 
schreiben sollte.

Einführung der 
neuen Division 
Boots- und Schiffbau 
deren Produkte die 
Untermarke Sitol 
tragen, ein Synonym für 
Innovation, Technik und 
Qualität. 
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Die Qualität der Produkte. 
In Konformität mit 
internationalen Normen.

MED, Marine Equipment Directive, wird durch die Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über Schiffsausrüstung und zur Aufhebung 
der Richtlinie 96/98/EG des Rates bestimmt.

Alle Ausrüstungen, die für Schiffe in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
bestimmt sind, unterliegen der MED-Zulassung und der anschließenden Kennzeichnung 
mit dem Wheelmark. Dieses wird durch ein charakteristisches Symbol in Form eines 
Steuerruders dargestellt. Ziel der Richtlinie ist die Verbesserung der Sicherheit auf See 
und die Verhinderung der Meeresverschmutzung durch die einheitliche Anwendung der 
internationalen Abkommen in Bezug auf Schiffsausrüstung, die an Bord von EU-Schiffen 
installiert werden soll, sowie die Gewährleistung des freien Verkehrs dieser Ausrüstung 
innerhalb der Union. 
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Die Entwicklung von Normen findet hauptsächlich in 4 verschiedenen Aktionsbereichen statt:
• SOLAS-Übereinkommen, dessen Hauptziel der Schutz des menschlichen Lebens auf See ist.
• MARPOL-Übereinkommen zur Verhinderung der Meeresverschmutzung.
• STCW-Übereinkommen für die Ausbildung und Zertifizierung von Seeleuten.
• Übereinkommen über die Entwicklung von Normen für die Koordinierung der Seenotrettung (SAR).

In der Regel gelten diese für alle Schiffe, die auf internationalen Routen verkehren, mit folgenden Ausnahmen:
• Kriegsschiffe oder Truppentransportschiffe
• Frachtschiffe von weniger als 500 t
• Schiffe ohne mechanischem Antrieb
• Holzschiffe primitiver Bauart
• Vergnügungsschiffe, die nicht im gewerblichen Verkehr eingesetzt werden
• Fischereifahrzeuge (für die eine besondere Regelung gilt)

Die Problematik der Sicherheit in der Schifffahrt wird hauptsächlich durch das SOLAS-Übereinkommen geregelt, das für “Safety 
of Life at Sea” steht. Es handelt sich um ein internationales (nicht ausschließlich europäisches) Übereinkommen, das von der IMO 
(Internationale Seeschifffahrtsorganisation), der für die Sicherheit der Schifffahrt und die Vermeidung von Meeresverschmutzung 
durch Schiffe zuständigen UN-Organisation, herausgegeben wurde. Das Übereinkommen ist in eine Reihe von Kapiteln und 
Regeln gegliedert, die versuchen, die verschiedenen Aspekte der Sicherheit in einer bestimmten Umgebung, nämlich dem Schiff, 
umfassend zu behandeln. Das Kapitel, das sich speziell mit der Brandsicherheit befasst, ist II-2 “ Construction - Fire protection, 
fire detection and fire extinction”.

Die oben genannten Bestimmungen gelten auf internationaler Ebene, während in einem engeren europäischen Kontext, 
unbeschadet der gemeinsamen Bestimmungen, die MED-Richtlinie das Instrument für ihre Umsetzung ist. Die MED-Richtlinie 
wurde ursprünglich im Dezember 1996 mit dem Ziel veröffentlicht, die Konformitätsbewertungsverfahren für Ausrüstungen, die 
an Bord von Schiffen der Gemeinschaft installiert werden sollen, für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft zu 
harmonisieren. Sie gilt für Passagier- und Frachtschiffe, die in den Geltungsbereich internationaler Konventionen wie SOLAS 
fallen.

Die MED-Richtlinie behandelt die verschiedenen Kategorien von Schiffsausrüstungen in Anhang A.1, der im Hinblick auf die 
Aufnahme neuer Produkte oder die Überarbeitung von Rechtsinstrumenten zur Überprüfung ihrer Konformität ständig überarbeitet 
und aktualisiert wird. Die von der Richtlinie erfassten Ausrüstungen werden, wie aus den obigen Ausführungen hervorgeht, von 
internationalen Vorschriften erfasst, deren Geltungsbereich über den europäischen hinausgeht. Es handelt sich dabei um IMO- 
oder ISO-Normen, wie den FTP-Code (IMO Res. IMO MSC.61 (67)), der sich genauer mit dem Aspekt des Brandschutzes befasst. 
Dieser Code mit dem Titel “International Code for Application of Fire Test Procedures” (Internationaler Code für die Anwendung 
von Brandprüfverfahren) enthält Prüfmethoden und Abnahmekriterien für Materialien und Komponenten, die die Schiffsstruktur 
und einen Teil der Einrichtung bilden ( Schotten, Decks, Brandschutztüren und -fenster, Polstermöbel und Bettungselemente, 
Polstermaterialien und Vorhänge).

Die IMO - Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die nach der 
Verabschiedung des Internationalen Seerechtsübereinkommens von 1948 in Genf gegründet wurde, um die Zusammenarbeit 
ihrer Mitgliedsländer im Seeverkehr zu fördern und die Sicherheit der Schifffahrt und den Schutz der Meeresumwelt zu 
gewährleisten. Die IMO hat ihren Sitz in London und zählt derzeit 175 Mitgliedsstaaten, darunter auch Italien, Österreich und 
Deutschland.
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EINFACH FÜR ALLES
Einkomponentiger, dauerelastischer, schnell aushärtender, 

hybrider Kleb- und Dichtstoff mit hoher Anfangshaftung, der 
für Anwendungen auf Yachten und Booten entwickelt wurde. 

IMO MED-zertifiziert, geeignet für Anwendungen an Deck/
Rumpf und Unterdeck an Wänden, Böden und Decken.

  SITOL®

MARINE
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1. Sitol Deck Bonding
2. Sitol Deck Caulking
3. Sitol Deck Caulking S
4. Tack PU
5. Sitol Marine
6. Silicone Glass
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8. Silicone Heat Resistant
9. Silicone Fire Resistant
10. PU Foam Fire Resistant

Anwendungs-
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Teak-Verlegungssystem
Verarbeitungshinweise

Die Oberfläche, auf die der Belag geklebt werden soll, muss sauber, entfettet 
und verdichtet sein, unabhängig von Material, oder ob der Untergrund glatt 
oder porös ist. Für die Verklebung von Dielen aus Teakholz den Klebstoff 
in einer dünnen, vollflächigen Schicht mit einer geeigneten Zahnspachtel 
auftragen und vor der Verfilmung verkleben. Für die Verklebung sollte die 
Verarbeitungstemperatur zwischen +5 °C und +30 °C liegen.

Die Dielen auf beiden Seiten mit 
Schleifpapier der Körnung 80 und einem 
geeigneten Werkzeug abschleifen.

Im Falle einer alten Dichtung muss das alte 
Material mechanisch mit einem Cutter oder 
einem Spezialwerkzeug entfernt werden.
Bei einem neuen Deck muss der überschüssige 
Klebstoff, der sich nach der Verklebung in den 
Fugen befindet, entfernt werden.

Eventuelle Rückstände mit einem 
Staubsauger oder mit Druckluft entfernen.

Die Dielen müssen gereinigt und vorbereitet werden.
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Den Gummi mindestens 48 Stunden lang aushärten lassen 
(bei niedrigen Temperaturen ist mehr Zeit erforderlich), bevor 
die überschüssige Dichtungsmasse abgeschnitten wird.

Unmittelbar nach dem Auftragen mit einem flexiblen Spachtel in einem 
Winkel von 30 Grad über die Fuge streichen. Ausreichend Druck ausüben, 
damit der Dichtstoff bis zur Unterseite der Fuge durchdringt. An der 
Oberfläche sollte eine Schicht des überschüssigen Materials zurückbleiben.

Teakholz fühlt sich aufgrund einer ölig-harzigen Komponente im Inneren 
“fettig” an; diese Eigenschaft verleiht Teakholz eine ausgezeichnete 
Haltbarkeit, auch unter normalerweise schädlichen Umweltbedingungen für 
Holz. Gerade wegen dieser Eigenschaft ist Teakholz sehr widerstandsfähig 
gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Angriffe von Insekten und Pilzen. 
Das Vorhandensein dieses öligen Harzes kann jedoch die Haftung von 
Dichtungsmitteln und Klebstoffen beeinträchtigen, die für die Verlegung 
der Dielen und die Abdichtung der Fugen verwendet werden. Daher ist eine 
angemessene Vorbehandlung mit einer Grundierung wichtig.

Es ist darauf zu achten, dass der Dichtstoff 
bis zum Fugenboden reicht und nach oben 
gleitet, bis er den Rand der Fuge erreicht. 
Richtungsänderungen und Unterbrechungen 
während der Verarbeitung müssen vermieden 
werden.

Nach dem Auftragen sicherstellen, dass keine 
Luft in den Fugen eingeschlossen ist. Nicht vor 
dem vollständigen Aushärten verarbeiten.

Wenn der Dichtstoff vollständig vernetzt ist, 
die Deck-Oberfläche mit Schleifpapier der 
Körnung 80 (auf einer weichen Unterlage) 
mit einem Schwingschleifer abschleifen, um 
überschüssiges Material zu entfernen.
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1. PRIMER UND REINIGER

SITOL  PRIMER DECK CAULKING
Primer für Kleb- und Dichtstoffe zur Verbesserung der Haftung auf porösen
Untergründen.

Code Packung

5664 10x0,5 l
8030334056642

SMOOTH
Neutrales Glättmittel auf Basis amphoterer Tenside in wässriger Lösung.

Abhängig von der Verlegungstechnik: ca. 0,3 l/m

Code Farbe Verpackung Packung Palette

5457     Transparent Behälter 8x750 ml 46 Kartons
8030334054570

®

Schutz von Teakholz•
Verbesserung des Haftvermögens von Holzdecks•
Vorbehandlung von Teak-Deckkomponenten•

Gebrauchsfertig•
Einfache Anwendung•
Fördert die gleichmäßige Aushärtung des Dichtstoffs•
Geeignet für alle Arten von Dichtstoffen•
Löst kein mikrobiologisches Wachstum aus•

2



1. Primer und Reiniger 20

REINIGER FÜR PU-SCHAUM
Sprühreiniger für frischen Polyurethanschaum jeder Art.

Code Verpackung Packung

15010 Dose 12 x 500 ml
8030334150104

Einfache Anwendung•
Schneller Eingriff ohne Rückstände•
Doppelnutzung: mit Spritzpistole oder mit Spenderknopf•
Hervorragend geeignet für Schaumpistolen und Adapterversionen•
Ermöglicht die Mehrfachnutzung der Dosen•
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2. KLEBSTOFFE

SITOL  MARINE
Hybrider Kleb- und Dichtstoff mit schneller Aushärtung und hoher
Anfangshaftung.

Code Farbe Verpackung Packung Palette

8330     Schwarz Kartusche 12x290 ml 130 Kartons
8030334083303

8329     Grau Kartusche 12x290 ml 130 Kartons
8030334083297

8328     Weiß Kartusche 12x290 ml 130 Kartons
8030334083280

SITOL  DECK BONDING
Hybrider Kleb- und Dichtstoff mit hohem E-Modul und langer klebeoffener Zeit.
Geeignet für die Verklebung von natürlichem und synthetischem Teakholz.

Code Farbe Verpackung Packung Palette

5663     Weiß Kartusche 12x290 ml 116 Kartons
8030334056635

5668     Weiß Kunststoffbeutel 20x600 ml 36 Kartons
8030334056680

®

Beständig gegen UV-Strahlung, Witterungseinflüsse, Chemikalien und Salzwasser•
Haftet auf feuchten und in Wasser liegenden Oberflächen•
Frei von Lösungsmitteln und Isocyanaten: erfordert keine Schulung gemäß Anhang XVII der
Verordnung (EG) 1907/2006

•

Kompatibel mit Materialien der Schifffahrtsindustrie an Deck/Brücke und Unterdeck•

®

Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit•
Langfristige Beständigkeit gegen Süß- und Salzwasser•
Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen ohne Verwendung von Primern•
Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit•
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STRONG
Besonders starker hybridbasierter Klebstoff mit hoher Anfangshaftung.
Benötigt keine mechanische Fixierhilfen während der Aushärtung.

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 15 x 3 mm: 45 ml 
Laufmeter je Kartusche: 6,4

Code Farbe Verpackung Packung Palette

8007     105 Weiß Kartusche 12x290 ml 104 Kartons
8030334080074

TACK PU
Einkomponentiger, schnell aushärtender Polyurethan-Klebstoff mit hoher
Klebeleistung. Auch für Anwendungen in der Schiffsindustrie geeignet.

Verbrauch für optimale Verklebung: 150 g/m

Code Farbe Verpackung Packung Palette

8327     Elfenbein Kartusche 12x310 ml 125 Kartons
8030334083273

Geeignet für vibrierende Untergründe•
Hohe mechanische Beständigkeit•
Witterungsbeständig•
Haftet ohne Primer auch auf feuchten Untergründen•

Hervorragende Haftung auf Aluminium und anderen Oberflächen, auch in feuchtem Zustand•
Schnelle Aushärtung•
Schnelle und einfache Verklebung ohne Anbohren der Untergründe•
Hohe mechanische Endfestigkeit•
Schleifbar und überstreichbar•
Wasserfest und witterungsbeständig•
Lässt sich streifenweise und mit Spachtel auftragen•
Geruchsneutral und lösungsmittelfrei•
Geeignet für die strukturelle Verklebung von Holz im Schiffbau•

2
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3. DICHTSTOFFE

SITOL  MARINE
Hybrider Kleb- und Dichtstoff mit schneller Aushärtung und hoher
Anfangshaftung.

Code Farbe Verpackung Packung Palette

8330     Schwarz Kartusche 12x290 ml 130 Kartons
8030334083303

8329     Grau Kartusche 12x290 ml 130 Kartons
8030334083297

8328     Weiß Kartusche 12x290 ml 130 Kartons
8030334083280

SITOL  DECK CAULKING
Hybrider, schnellhärtender, schleifbarer Dichtstoff für klassischem Teakholz.

Code Farbe Verpackung Packung Palette

5662     Schwarz Kartusche 24x290 ml 64 Kartons
8030334056628

5673     Schwarz Kunststoffbeutel 20x600 ml 36 Kartons
8030334056734

®

Beständig gegen UV-Strahlung, Witterungseinflüsse, Chemikalien und Salzwasser•
Haftet auf feuchten und in Wasser liegenden Oberflächen•
Frei von Lösungsmitteln und Isocyanaten: erfordert keine Schulung gemäß Anhang XVII der
Verordnung (EG) 1907/2006

•

Kompatibel mit Materialien der Schifffahrtsindustrie an Deck/Brücke und Unterdeck•

®

Nach dem Aushärten schleifbar•
Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit•
Hohe chemische Beständigkeit•
Sehr gute Verarbeitbarkeit•
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SITOL  DECK CAULKING S
Neutral vernetzender, schleifbarer Silikon-Dichtstoff zum Abdichten von
natürlichem Teakholz.

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 5 x 5 mm: 50 ml

Code Farbe Verpackung Packung Palette

5660     Grau Kartusche 24x290 ml 64 Kartons
8030334056604

5661     Grau Kunststoffbeutel 20x600 ml 36 Kartons
8030334056611

HEAT RESISTANT
Essigsauer vernetzender Silikon-Dichtstoff für Betriebstemperaturen bis zu
+300 °C.

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml 
Laufmeter je Kartusche: 3,1

Code Farbe Verpackung Packung Palette

6185     450 Rot Kartusche 24x310 ml 64 Kartons
8030334061851

®

Hervorragende UV- und Alterungsbeständigkeit•
Hohe chemische Beständigkeit•
Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit•
Nach dem Aushärten schleifbar•

Hohe Hitzebeständigkeit•
Hohe Altersbeständigkeit•
UV-beständig•
Hervorragend geeignet für Industrieanlagen•
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FIRE RESISTANT
Neutral vernetzender Brandschutz-Silikon-Dichtstoff.

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml 
Laufmeter je Kartusche: 3,1

Code Farbe Verpackung Packung Palette

6766     237 Grau Kartusche 24x310 ml 64 Kartons
8030334067662

NEUTRAL
Neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff für Verglasungen.

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml 
Laufmeter je Kartusche: 3,1

Code Farbe Verpackung Packung Palette

6188     020 Transparent Kartusche 24x310 ml 64 Kartons
8030334061882

6523     020 Transparent Kunststoffbeutel 20x600 ml 36 Kartons
8030334065231

6651     020 Transparent Fass 20 l -
8030334066511

Hervorragende Haftung auf glatten und porösen Untergründen•
Hohe UV-Beständigkeit•
Niedriger E-Modul•
Geeignet für Anwendungen welche Brandschutzbestimmungen bis EI 240 unterliegen•
MEKO FREE Formulierung•

Niedriger E-Modul•
Hohe Altersbeständigkeit•
Für den Innen- und Außenbereich•
Hohe Klebekraft•
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DOMUS
Schimmelresistenter, neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff mit niedrigem E-
Modul.

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml 
Laufmeter je Kartusche: 3,1

Code Farbe Verpackung Packung Palette

5617     150 Jasmin Kartusche 12x310 ml 116 Kartons
8030334056178

5618     200 Manhattan Kartusche 12x310 ml 116 Kartons
8030334056185

5616     205 Perlgrau Kartusche 12x310 ml 116 Kartons
8030334056161

5614     230 Grau Kartusche 12x310 ml 116 Kartons
8030334056147

5615     250 Grau Metallic Kartusche 12x310 ml 116 Kartons
8030334056154

5623     310 Vanille Kartusche 12x310 ml 116 Kartons
8030334056239

5610     320 Bahama Kartusche 12x310 ml 116 Kartons
8030334056109

5611     330 Beige Kartusche 12x310 ml 116 Kartons
8030334056116

5620     340 Haselnussbraun Kartusche 12x310 ml 116 Kartons
8030334056208

5619     350 Braun Kartusche 12x310 ml 116 Kartons
8030334056192

5613     360 Schokoladenbraun Kartusche 12x310 ml 116 Kartons
8030334056130

5622     370 Terracotta Kartusche 12x310 ml 116 Kartons
8030334056222

5621     376 Nussbraun Kartusche 12x310 ml 116 Kartons
8030334056215

5612     380 Kastanienbraun Kartusche 12x310 ml 116 Kartons
8030334056123

5624     550 Grün RAL 6005 Kartusche 12x310 ml 116 Kartons
8030334056246

5603     020 Transparent Kartusche 24x310 ml 64 Kartons
8030334056031

5606     102 Weiß RAL 9010 Kartusche 24x310 ml 64 Kartons
8030334056062

5607     103 Weiß RAL 9016 Kartusche 24x310 ml 64 Kartons
8030334056079

5605     140 Elfenbein RAL 1013 Kartusche 24x310 ml 64 Kartons
8030334056055

5608     210 Hellgrau Kartusche 24x310 ml 64 Kartons
8030334056086

5604     280 Anthrazit RAL 7016 Kartusche 24x310 ml 64 Kartons
8030334056048

5609     291 Schwarz RAL 9005 Kartusche 24x310 ml 64 Kartons
8030334056093

UV-beständig•
Kompatibel mit Holzoberflächen und Möbel•
Für den Innen- und Außenbereich•
Farbliche Abstimmung mit den zementären Fugenmörtel Tile Grout•
Geeignet zum Verkleben von Spiegeln•
MEKO FREE Formulierung•
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GLASS
Neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff mit sehr niedrigem E-Modul für
wetterbeständige Glasabdichtungen und hinterlüftete Fassadenfugen.

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml 
Laufmeter je Kartusche: 3,1 
Laufmeter je Kunststoffbeutel: 6

Code Farbe Verpackung Packung Palette

5596     Grau Kunststoffbeutel 20x600 ml 36 Kartons
8030334055966

5597     290 Schwarz Kunststoffbeutel 20x600 ml 36 Kartons
8030334055973

5594     Grau Kartusche 24x310 ml 64 Kartons
8030334055942

5595     290 Schwarz Kartusche 24x310 ml 64 Kartons
8030334055959

Speziell für die Abdichtung zwischen Glas und Glas in der Fassade•
Geeignet für wetterbeständige Abdichtungen und hinterlüftete Fassadenfugen•
Elastisch von -50 °C bis +150 °C•
Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit•
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4. WEITERE PRODUKTE

EPOXY
Zweikomponentige Epoxidharz-Schutzbeschichtung.

Verbrauch: 600 - 800 g/m²

Code Farbe Zwei Komponenten Verpackung Packung

5487     Grau 2 Komponenten Eimer 4x3 kg
8030334054877

EMULSIONE EPOSSIDICA 723
Zweikomponentiger Epoxidharz-Schutzanstrich in wässriger Emulsion vom Typ
C nach EN 1504-2.

Verbrauch: 150 g/m² für pro Schicht 
Gesamtverbrauch: 400 - 800 g/m²

Code Farbe Zwei Komponenten Verpackung Packung

5482     Elfenbein 2 Komponenten Eimer 4x3 kg
8030334054822

5483     Grau 2 Komponenten Eimer 4x3 kg
8030334054839

5484     Rot 2 Komponenten Eimer 4x3 kg
8030334054846

Lösungsmittelfrei•
Chemikalienbeständig•
Auch vertikal hohe Schichtdicken•

Auf Wasserbasis (lösungsmittelfrei und nicht brennbar)•
Hohe Abriebfestigkeit•
Gute Chemikalienbeständigkeit•
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FIRE RESISTANT
Polyurethan-Brandschutzschaum.

Ergiebigkeit bei Freiverschäumung: 41 Liter 
Laufmeter je Dose: 40

Code Farbe Verarbeitung Verpackung Packung Palette

5533     Grau Manuelle Version Dose 12x750 ml 42 Kartons
8030334055331

6911     Grau Pistolen Version Dose 12x750 ml 42 Kartons
8030334069116

Feuerwiderstand bis EI 120•
Unerlässlich bei der Montage von Brandschutztüren•
Ideal für Anwendungen die Brandschutzbestimmungen erfüllen müssen•
Geeignet für die Befestigung von Verteilerkästen•
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