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Elewacje

EKOR DESKA

Polimerowa elastyczna imitacja deski. Do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkoéw.

e Wiernie oddaje strukture drewna,

e Nie odksztatca sie i nie deformuje,

e Dtugotrwata zywotnos¢ bez konserwacji srodkami biobojczymi,

e Bardzo dobrze zmywalna dzieki gtadkiej powierzchni,

e Duza wytrzymatos¢ mechaniczna i gtadka powierzchnia zapobiegaja trwatym uszkodzeniom
powierzchni,

e Prosty montaz, jedynie przy uzyciu kleju, nie wymaga mechanicznego mocowania do $cian,

e Elastyczna, mozna ja stosowac na tuki i krzywizny,

e Niewielki ciezar wtasciwy pozwala na montaz praktycznie na kazdej przygotowanej powierzchni
e Gotowy do stosowania

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Produkt doskonale imitujacy deske do stosowania na elewacjach i wewnatrz budynkdow. Zastepuje na elewacji naturalna deske
elewacyjna, wiernie odwzorowuje konstrukcje $cian szkieletowych tzw. mur pruski i deskowania, umozliwia w prosty sposéb
wykonczenie ocieplanych budynkéw deska elewacyjna. Wewnatrz moze zastapic¢ deske na sufitach, boazeriach, $cianach o
nieregularnym ksztatcie - wklestych, wypuktych etc. EKOR DESKA moze by¢ przyklejana na kazde nosne i zwarte podtoze
budowlane: warstwe zbrojaca na ociepleniach, wysezonowane tynki wapienno -cementowe, cementowe, beton, tynki gipsowe,
ptyty gipsowo kartonowe, ptyty OSB. Po przyklejeniu EKOR DESKA nalezy pomalowac farba lazurujaca EKOR LAZUR w
wybranym kolorze.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE PODtQZA

®  Podtoze, do ktdrego ma by¢ przyklejona EKOR DESKA musi by¢ noéne, odttuszczone, rowne i suche oraz wolne od plam i
wykwitow pochodzenia biologicznego i chemicznego.

o W przypadku wystepowania porostu glondw i/lub grzybdw podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ woda, a nastepnie
odkazié preparatem grzybobdjczym.

®  Stare i/lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ woda z dodatkiem $rodka powierzchniowo czynnego. Wszelkie luzne,
niezwiazane z podtozem warstwy jak ztuszczajace sie farby usunad.

o W sytuacji, gdy nieréwnosci podtoza sa znaczne (od 5 do 15 mm)], Sciane nalezy wstepnie wyréwnaé zaprawa
wyréwnawcza, a nastepnie cata powierzchnie przeszpachlowac dobrej jakosci zaprawa klejaco-szpachlowa

GRUNTOWANIE

Warstwa zbrojaca na ociepleniu nie wymaga gruntowania. Chtonne podtoza nalezy zagruntowaé TILE PRIMER 61. Okres
sezonowania zastosowanego na podtozu preparatu wynosi ok. 24 godzin.

PRZYKLEJANIE

EKOR DESKE przykleja sie do podtoza klejem dyspersyjnym EKOR K-D. Po natozeniu warstwy kleju paca zebata o szerokosci
zebdw 4 mm deske dociskamy recznie na catej dtugosci, przesuwamy na wtasciwe miejsce i dociskamy gumowym watkiem (np.
do tapet). Deski ktadzie sie na styk lub zostawia fuge o szerokosci 0,5-1 mm - réwnga odlegto$é miedzy deskami mozna
utrzymac przy pomocy krzyzykéw do ptytek. Po przyklejeniu nastepnej deski przesuwa sie ja do poprzedniej tak, aby cata
powierzchnia styku byta wypetniona szczelnie klejem, po czym wygtadza sie ja gabka. Nadmiar kleju z fugi i desek oraz swieze
zabrudzenia klejem usuwa sie gabka zwilzona woda.
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UWAGA!

Czas schniecia kleju w normalnych warunkach (w temperaturze 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi
minimum 48 godz. Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja okres wysychania, nawet do 10 dni. Nowo
natozona powierzchnie z EKOR DESKI nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i kondensacja wilgoci przez ok. 24h
- do catkowitego utwardzenia kleju dyspersyjnego w miejscach potaczenia (fugach]. Bezposredni opad deszczu na $wiezy
lub nie wyschniety klej EKOR K-D powoduje jego wyptukanie i odpadniecie EKOR DESKI od $ciany.

Po wyschnieciu kleju nalezy uszczelni¢ krawedzie zewnetrzne powierzchni dekoracyjnej wykonanej z deski za pomoca
uszczelniacza poliuretanowego PU HM EDILIA.

MALOWANIE

Po wyschnieciu uszczelnienia deske nalezy pomalowac dwukrotnie paroprzepuszczalna elewacyjna farba lazurujaca EKOR
LAZUR w wybranym kolorze. Po natozeniu farby po kazdorazowym malowaniu powierzchnie po ok. 3 - 5 min. przeciera sie
delikatnie gabka po wypuktej powierzchni EKOR DESKI w celu uzyskania petnego rysunku stojow na desce. Drugie malowanie
mozna wykonac po ok. 12 godz. - catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy farby. W trakcie przecierania nalezy wycieraé
gabke chtonna tkanina lub papierem w celu usuniecia z niej farby EKOR LAZUR, w przeciwnym razie nie uzyska sie na catej
powierzchni rownomiernego efektu przetarcia i rysunku stojow

UWAGA: Dotyczy kartonow zawierajacych zwinieta EKOR DESKE

Panel EKOR DESKA podczas rozwijania powinien mie¢ temperature powyzej 10 °C. Jezeli jest przetrzymywany w nizszej
temperaturze i rozwijany bez ogrzania do temperatury powyzej 10 °® C to moze popekac. Nalezy wyjac naraz caty zwdj
paneli, potozy¢ na rownej powierzchni min. 2 m dtugiej i ostroznie rozwinac. Pozostawi¢c EKOR DESKE do rozprostowania.

SRODKI BEZPIECZENSTWA:
Nalezy unika¢ kontaktu ze skora oraz chronic¢ oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyc¢ je obficie czysta woda i zasiegnac
porady lekarza. Zaleca sie uzywanie rekawic, okularéw i odziezy ochronne;.

DANE TECHNICZNE

Wymiary Dtugosc 200 cm +- 1%
Szeroko$¢ 16 cm +-1%
Grubosc¢ 2-3,5 mm

Zbrojenie: Siatka z wtdkna szklanego 145 g/m2
Kolor Biaty, bezowy
Gestos¢ pozorna: ok. 1,15 kg/dm3

Przechowywanie:

Produkt przewozi¢ i przechowywac w suchych warunkach w oryginalnych,

nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +50C do +250C. Chroni¢ przed mrozem i bezposrednim dziataniem stonca.
Przechowywany w takich warunkach produkt posiada okres przydatnosci do uzycia 12 miesiecy.

Informacje zawarte w tym dokumencie opieraja sie na naszym doswiadczeniu i wiedzy; dlatego wszystkie zalecenia i sugestie
zawarte w tym dokumencie sa bez gwarancji i musza by¢ zweryfikowane przed uzyciem produktu przez osobe, ktéra zamierza
go wykorzystac i ktdra bierze na siebie wszelka odpowiedzialnosé, ktdra moze wynika¢ z jego uzycia, poniewaz warunki
uzytkowania nie sa pod nasza bezposrednia kontrola. W przypadku watpliwosci zawsze zaleca sie przeprowadzenie wstepnych
testow i/lub zwrdcenie sie o pomoc do naszych technikéw. Firma Torggler zastrzega sobie prawo do zmiany, wymiany i/lub
usuniecia elementéw oraz zmiany danych produktéw w niniejszej broszurze bez uprzedniego powiadomienia, w zwiazku z czym
podane tu informacje moga straci¢ waznosc. Prosimy zawsze zapoznad sie z najnowsza wersja karty katalogowej, dostepna pod
adresem www.torggler.com Wersja 01 08.23

| Torggler S.r.l. - Via Prati Nuovi 9, 39020 Marlengo (BZ) Wiochy - Tel. +39 0473 282400 - www.torggler.com


http://www.torggler.com/
http://www.torggler.com/

