
Rivestimenti e pitture

Pittura idrorepellente a base di silossani per facciate su sistemi di isolamento
termico e intonaci.

• Resistente alle condizioni atmosferiche
• Ottima copertura
• Elastica
• Permeabile al vapore acqueo
• Con microsfere

 

CAMPI DI IMPIEGO
Finish Siloxan serve a realizzare rivestimenti di pittura decorativi, restaurativi e manutentivi all’esterno degli
edifici. Sul supporto pitturato crea un rivestimento colorato, opaco, altamente resistente all’azione delle
condizioni atmosferiche e resistente allo sfregamento. Finish Siloxan è ideale per pitturare nuove superfici e
interventi restaurativi. Può essere usata su supporti quali: superfici di calcestruzzo, intonaci di cemento, di
cemento – calce, rivestimenti silossanici a strato sottile e minerali.

CARATTERISTICHE
Pittura idrorepellente a base silossanica per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci.

AVVERTENZE

FINISH SILOXAN
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Occorre prestare attenzione che il supporto sia uniforme ed accuratamente preparato.
• Su nuovi supporti minerali ossia calcestruzzo, intonaci di cemento, cemento – calce, calce, è possibile iniziare i
lavori di preparazione dopo min. 3 – 4 settimane dalla realizzazione del supporto.
• Applicare la pittura sugli intonaci minerali dopo un periodo di stagionatura adeguato che è di minimo 21 giorni;
l’essiccazione dell’intonaco deve avvenire in condizioni atmosferiche ottimali.
• Prima di applicare la pittura su supporti assorbenti occorre prima trattarli con primer PP Siloxan.
• Prima di iniziare i lavori occorre coprire adeguatamente ed applicare una protezione su tutti i componenti che si
trovano nel campo d’azione dei lavori e non sono destinati ad essere pitturati.
• I processi di preparazione, applicazione ed essiccazione della pittura devono aver luogo ad una temperatura
dell’aria che va da +5°C a +25°C e con umidità dell’aria stabile.
• Le basse temperature, una maggiore umidità e la struttura rugosa del supporto prolungano il tempo di
essiccazione della pittura.
• Proteggere le pitture di nuova realizzazione dalle precipitazioni atmosferiche, dall’azione sia delle basse sia
delle alte temperature.
• Durante l’applicazione della pittura con spruzzatura meccanica occorre proteggere gli occhi e le vie
respiratorie, usare gli indumenti di protezione e rispettare le norme di sicurezza ed igiene del lavoro.
• Dopo aver terminato l’applicazione occorre lavare gli attrezzi e le mani con acqua corrente rammentando che
dopo che la pittura è essiccata, la sua rimozione diventa più difficoltosa. Sulla superficie di componenti che sono
stati appena imbrattati occorre passare un panno inumidito.
• Dopo aver terminato i lavori la confezione della pittura deve essere chiusa accuratamente e il suo contenuto
deve essere utilizzato entro il più breve lasso di tempo possibile.
• La pittura è un prodotto pronto all’uso e non ci si deve aggiungere una quantità di acqua maggiore a quella
indicata nella preparazione del prodotto. Il mancato rispetto di tale raccomandazione può causare l’alterazione
delle proprietà leganti, del colore e dei parametri di copertura della pittura.
• Occorre adattare opportunamente le possibilità di esecuzione alla superficie destinata ad un’applicazione in un
unico getto (tenendo conto del numero di operai disponibili, delle loro capacità, delle attrezzature in possesso,
dello stato in cui si trova il supporto e delle condizioni relative alla temperatura ed all’umidità esistenti).
• Durante la realizzazione dei lavori di pittura si consiglia di proteggere i ponteggi con reti di protezione allo
scopo di ridurre al minimo gli agenti negativi esterni.
• L’applicazione meccanizzata può essere usata soltanto in caso di assenza di vento.
• Per ottenere valori estetici ottimali occorre realizzare un frammento della superficie che costituisce una parte
complessiva distinta, in un’unica fase di realizzazione, usando il materiale ordinato che proviene da un unico lotto
di produzione.
• Per evitare l’insorgere di punti di contatto visibili occorre applicare la pittura in un’unica sequenza tecnologica
(usando il metodo “bagnato su bagnato”), con condizioni atmosferiche stabili.
• Non è consigliabile applicare colori scuri su superfici estese di alzate esposte al sole a causa dell’assorbimento
maggiorato dell’irradiazione solare e della possibilità di sbiadimento della pittura e di fessurazione della pittura –
in seguito ad eccessivo ritiro termico.

ISTRUZIONI PER LA POSA
Il supporto deve essere compatto, uniforme, asciutto e pulito, non fessurato, ripulito da rivestimenti adesivi ossia
polvere, grasso, pulviscoli e bitumi come pure privo di aggressività biologica e chimica. Occorre rimuovere i
supporti a bassa aderenza (intonaci e rivestimenti di vernice distaccati). I supporti assorbenti e polverosi devono
essere trattati con prodotto PP Siloxan. Se il supporto è un rivestimento silossanico, prima di applicare la pittura
occorre lavare la superficie. Applicare la pittura sugli intonaci minerali dopo un periodo di stagionatura adeguato
che è di minimo 21 giorni. La confezione contiene il prodotto pronto all’uso. Subito prima di usarlo occorre
mescolare molto accuratamente tutto il contenuto con un miscelatore/trapano a basso numero di giri con frusta
fino ad ottenere una consistenza uniforme. In caso di necessità diluire con acqua in quantità: la prima mano con il
max. 10% del volume, la seconda mano con il max. 5% del volume.

TEMPI TECNICI
Applicare due strati di pittura sul supporto adeguatamente preparato usando un pennello, un rullo oppure a
spruzzo. Dopo aver applicato il primo strato attendere fino a quando la pittura sia essiccata (in condizioni ottimali
con umidità relativa dell’aria del 60% e temperatura dell’aria di +20°C) circa 4 ore. Lo strato successivo di pittura
deve essere applicato solo dopo che lo strato precedente sia completamente essiccato. L’indurimento completo
del rivestimento di pittura realizzato ha luogo dopo minimo 24 ore dall’applicazione dell’ultimo strato. Il prodotto
completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell’arco di 10 – 15 giorni in condizioni ambientali
ottimali (23°C; U.R. max. 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo, dovesse subire dilavamenti da parte
dell’acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall’aspetto traslucido e appiccicoso. Tale
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fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere
facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

DATI TECNICI
PARAMETRI VALORI
temperatura di applicazione da +5°C a +25°C

temperatura del supporto da +5°C a +25°C

massa volumica (densità) circa 1,4 kg/l

tempo di essiccazione di uno strato circa 4 h

indurimento completo del rivestimento 24 h

grado di lucentezza opaco

consistenza liquido denso

pH 9

massa secca 54,5 %

Tutti i dati sono stati indicati considerando un’umidità relativa dell’aria del 60% e una temperatura dell’aria di
20°C.

Colore Colorato, Bianco

Imballo secchio

Confezione 10 l

Pallet 44 secchi

CONSUMO
Consumo di pittura con applicazione doppia: 0,25 – 0,3 l/m2. Consumo di pittura con applicazione doppia –
supporti con rugosità maggiorata: 0,3 – 0,4 l/m2. Per definire con precisione il consumo di pittura si consiglia di
realizzare delle prove su un dato supporto, specialmente nel caso in cui si pitturino intonaci ruvidi.

STOCCAGGIO
Conservare la pittura nella confezione ben chiusa e non danneggiata ad una temp. compresa fra i +5°C e i +25°C.
Proteggere dal gelo e dal surriscaldamento. Il periodo di scadenza per l’applicazione è di 12 mesi dalla data di
produzione riportata sulla confezione.

CERTIFICAZIONI
European Technical Assessment ETA – 10/0078, 10/0079, Dichiarazione di prestazione n FSK / 8170/07/16 del
21/03/2016, Certificato del controllo della produzione in fabbrica n. 1020-CPR-070042018, Certificato del
controllo della produzione in fabbrica n. 1020-CPR-070042019, Il prodotto è conforme a PN-C-81913
Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre
conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere
verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa
derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è
sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici. L’azienda Torggler si
riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in
questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide.
Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito
www.torggler.com . Versione 13.05.2021.
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