
Uszczelniacze

Klej / uszczelniacz poliuretanowy o wysokiej wydajności do fasad, ścian i podłóg

• Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i
starzenie się
• Wysoki moduł sprężystości
• Jednoczesne klejenie i uszczelnianie
• Możliwość malowania
• Do użytku wewnątrz i na zewnątrz, nawet na
wilgotnych powierzchniach

 

OBSZAR UŻYCIA
PU HM EDILIA idealnie nadaje się do uszczelniania spoin poziomych i pionowych oraz dylatacji przy montażu
dowolnych elementów, które tworzą przegrodę zewnętrzną budynku lub podczas montażu prefabrykowanych
elementów betonowych. Właściwości uszczelniacza pozwalają wypełnieniom dylacji kompensować ruchy
przenoszone na budynek wywoływane wpływami atmosferycznymi, wibracjami lub oddziaływaniami
mechanicznymi. PU HM EDILIA szczelnie i elastycznie łączy boki szczelin dylatacyjnych, amortyzując ruchy
sąsiadujących ze sobą elementów budowlanych, wywołane rozszerzalnością termiczną materiałów lub
osiadaniem elementów budowli. Produkt gwarantuje długotrwałe doskonałe uszczelnienie przed przenikaniem
wody i powietrza. Możliwość malowania materiału po związaniu zapewnia późniejszy jednorodny wygląd elewacji,
bez przerw optycznych powodowanych zwykle dylatacjami. Dzięki wysokiej odporności na ścieranie może być
również stosowany jako uszczelniacz do wykonywania dylatacji w posadzkach, zarówno na powierzchniach
wyłożonych płytkami jak i betonowych. Wysoki moduł sprężystości i duża siła klejenia sprawia, że produkt może
być stosowany także jako klej do różnorodnych materiałów.

MAKSYMALNA MOŻLIWA GRUBOŚĆ WARSTWY
WYMIARY WYPEŁNIENIA SPOIN

 Minimalna szerokość szczeliny dylatacyjnej = 6mm.
 Przy szerokości szczeliny dylatacyjnej:

 

PU HM EDILIA
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do 10mm głębokość wypełnienia powinna być równa szerokości, ale nie mniejsza niż 6 mm;
 od 10 do 20mm głębokość wypełnienia powinna wynosić minimum 10mm;

 powyżej 20mm głębokość wypełnienia powinna wynosić minimum połowę szerokości szczeliny.

CHARAKTERYSTYKA
PU HM EDILIA jest jednoskładnikowym, tiksotropowym, poliuretanowym klejem/uszczelniaczem o wysokim
module sprężystości do malowalnego, elastycznego uszczelniania szczelin dylatacyjnych o maksymalnym
wydłużeniu do 25%. Podczas aplikacji nie wydziela nieprzyjemnych zapachów, twardnieje w reakcji z wilgocią
zawartą w powietrzu, nie wydziela kwaśnych i zasadowych substancji mogących powodować korozję powierzchni
metalowych, nie oddziaływuje agresywnie na farby i lakiery. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością
zarówno do podłoży porowatych (mur, beton, tynk, drewno), jak i nieporowatych (malowany lub nie malowany
metal, tworzywa sztuczne, szkło, powierzchnie emaliowane i porcelanowe), także do wilgotnych podłoży, pod
warunkiem, że są czyste i zwarte. Po utwardzeniu gwarantuje wysoką przyczepność, trwałą elastyczność, dobrą
odporność na promienie UV, warunki atmosferyczne i nasiąkanie wodą. Po utwardzeniu produkt może być
malowany, jednak w każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie wstępnych prób z wybranymi farbami.

PU HM EDILIA jest klasyfikowany zgodnie z normą UNI EN 15651-1 jako niekonstrukcyjny materiał uszczelniający
do ścian i fasad, wew. i na zew, również w niskich temperaturach F EXT-INT-CC-25HM oraz zgodnie z normą UNI
EN 15651-4 jako niekonstrukcyjny materiał uszczelniający do przejść dla pieszych, wew. i na zew, również w
niskich temperaturach PW EXT-INT-CC-25HM.

WYKONANIE PRAC
Przed malowaniem szczeliny dylatacyjnej wypełnionej uszczelniaczem poliuretanowym PU HM EDILIA należy
sprawdzić przydatność farb do tego celu. Należy wziąć pod uwagę, że farby są zwykle sztywniejsze niż
poliuretanowy materiał uszczelniacza i dlatego, jeśli złącze jest poddawane odkształceniom ściskającym lub
rozciągającym, farba na złączu może pękać.

 

WYKONANIE PRAC
1. Boki wypełnianych szczelin muszą być czyste, odtłuszczone i zwarte. W głębokie szczeliny włożyć sznur

dylatacyjny o odpowiedniej średnicy i na właściwą głębokość.
2. Krawędzie szczelin zabezpieczyć taśmą samoprzylepną.
3. Zamontować kartusz (lub woreczek) w pistolecie, odciąć końcówkę kartusza, dokręcić dyszę i przyciąć ją na

wymaganą średnicę wylotu.
4. Starannie i dokładnie wypełnić szczelinę masą uszczelniającą.
5. W przeciągu 5 minut od nałożenia wygładzić powierzchnię szczeliwa wilgotnym narzędziem jednocześnie lekko

naciskając, aby usunąć ewentualne pęcherzyki powietrza i poprawić przyleganie do boków szczeliny.
6. Natychmiast po wygładzeniu zdjąć taśmy zabezpieczające.

DANE TECHNICZNE
Baza Żywica poliuretanowa

Gęstość objętościowa (wg EN ISO 1183-1) 1,30 g/ml

Temperatura aplikacji  +5 °C ÷ +40 °C

Sieciowanie powierzchniowe (wg MIT 33*) ok. 50 minut

Szybkość wytłaczania (wg MIT 30*) ok. 84 g

Szybkość twardnienia od zewnątrz do wewnątrz w temp. +23ºC (wg MIT
32*) ok. 2,3 mm na 24h

Temperatura użytkowania –40ºC ÷ +90ºC

Twardość powierzchniowa (wg EN ISO 868) Shore A: 42

Ubytek masy (wg MIT 57*) 7%

Ubytek objętości (wg MIT 57*) 11%
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Wydłużenie przy zerwaniu (wg DIN 53504/S3) 270%

Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu: (wg DIN 53504/S3) 1,7 MPa

Moduł sprężystości przy 100% odkształceniu: (wg DIN 53504/S3) 0,7 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu: (wg EN ISO 8339/A – beton) 200%

Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu: (wg EN ISO 8339/A – beton) 0,70 N/mm

Moduł sprężystości przy 100% odkształceniu: (wg EN ISO 8339/A – beton) 0,65 N/mm

Wytrzymałość na rozerwanie (wg UNI ISO 34-1/B) 9 N/mm

Maksymalne wydłużenie eksploatacyjne: (wg EN ISO 11600) 25% szerokości szczeliny

Odporność na oddziaływanie kwasów ograniczona

Odporność na oddziaływanie alkaliów dobra

Wydzielanie zapachów bezwonny po usieciowaniu

(*) – wewnętrzne metody badawcze (MIT) firmy TORGGLER są dostępne na życzenie
Kolor biały, czarny, szary

Pakowanie kartusz, worek foliowy

Opakowanie 12x310 ml, 20x600 ml

Paleta 125 cartoni, 50 karton

ZUŻYCIE
 

Orientacyjna tabela zużycia

przekrój szczeliny
(mm)

zużycie na 1metr
bieżący

wydajność z jednego
kartusza 310ml

wydajność z jednego
woreczka („kiełbaski”)
600ml

6×6 36 ml 8,6 16,6

8×8 64 ml 4,8 9,3

10×10 100 ml 3,1 6

15×10 150 ml 2,1 5

20×10 200 ml 1,5 3

PRZECHOWYWANIE
Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu w temperaturze od +5 do +25ºC. Chronić
przed wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem lub innymi źródłami ciepła. W oryginalnie zamkniętych
kartuszach uszczelniacz PU HM EDILIA może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy.

CERTYFIKATY

2

2

2

 

 
Torggler S.r.l. · Via Prati Nuovi 9, 39020 Marlengo (BZ) Italia · Tel. +39 0473 282400 · www.torggler.com · info@torggler.com



Torggler S.r.l., Via Verande 1/A – 39012 Merano (BZ), Włochy
 20 – EN 15651-1:2012 – Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 156A/20 – Jednostka notyfikowana nr 2538

 20 – EN 15651-4:2012 – Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 156B/20 – Jednostka notyfikowana nr 2538

PU HM EDILIA: Kit do połączeń niestrukturalnych do uszczelniania elementów elewacji i dylatacji w
przejściach dla pieszych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

 EN 15651-1: F-EXT/INT
 EN 15651-4: PW-EXT/INT
 Kondycjonowanie: ISO 8340/A

 Podłoże: M2P

Podsumowanie charakterystyki Wartość

Systemy
oceny i
weryfikacji
stałości
użytkowych
wyrobu
budowlanego

Reakcja na ogień Klasa E 3

Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska NPD 4

Szczelność
dla wody i
powietrza

Odporność na spływanie ≤ 3 mm 3

Zmiana objętości ≤ 10% 3

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
(właściwości adhezji/kohezji po długotrwałym
rozciąganiu i po zanurzeniu w wodzie w
temperaturze +23°C)

NF spełnia
wymagania 3

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
(właściwości adhezji/kohezji po 28 dniach
zanurzenia w wodzie)

NF spełnia
wymagania 3

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
(właściwości adhezji/kohezji po 28 dniach
zanurzenia w słonej wodzie)

NF spełnia
wymagania 3

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu w
temperaturze +23°C

NF spełnia
wymagania 3

Wytrzymałość na rozrywanie NF spełnia
wymagania 3

Trwałość Spełnia
wymaganiaa 3

PAKOWANIE
 Kartusze 310ml pakowane po 12szt. w kartony. Po 128 kartonów na palecie.

 Woreczki („kiełbaski”) 600ml pakowane po 20szt. w kartony. Po 50 kartonów na palecie.

KOLORYSTYKA
 Bianco/Biały, Grigio/Szary, Nero/Czarny
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KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH DO WYPEŁNIANIA SPOIN I SZCZELIN WG NORM
 EN 15651 – 1, EN 15651 –2, EN 15651 – 3, EN 15651 – 4, EN 15651 – 5

F
Kit do elementów fasad – materiał uszczelniający do wypełniania spoin i szczelin w
fasadach, do zastosowań nie przenoszących obciążeń konstrukcyjnych. (F = facade
elements / elementy fasady)

INT Materiał uszczelniający wyłącznie do zastosowań wewnątrz

EXT-INT Materiał uszczelniający do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz

CC Materiał uszczelniający testowany do zastosowań w zimnych strefach klimatycznych. (CC =
cold climat / zimny klimat – sprawdzony w temperaturze -30°C)

G Kit szklarski – materiał do uszczelnień szklarskich, do zastosowań nie przenoszących
obciążeń konstrukcyjnych. (G = glazing / szklenie)

S
Kit do złączy sanitarnych – materiał uszczelniający do wypełniania spoin i szczelin w
zastosowaniach sanitarnych, do zastosowań nie przenoszących obciążeń konstrukcyjnych.
(S = sanitary joints / spoiny sanitarne)

XS
Kit do złączy sanitarnych – materiał uszczelniający do wypełniania spoin i szczelin w
zastosowaniach sanitarnych o dużych obciążeniach, do zastosowań nie przenoszących
obciążeń konstrukcyjnych.

PW
Kity stosowane do przejść dla pieszych – materiał uszczelniający do wypełniania spoin i
szczelin w ciągach komunikacyjnych dla pieszych, do zastosowań nie przenoszących
obciążeń konstrukcyjnych. (PW = pedestrian walkways / ciągi piesze)

Informacje podane w niniejszej karcie techniczne są, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, prawdziwe i dokładne.
Jednak ze względu na fakt, że nie posiadamy bezpośredniej kontroli nad rzeczywistymi warunkami stosowania,
nasze zalecenia i sugestie są udostępniane jedynie jako wskazówki i nie stanowią gwarancji. W razie
jakichkolwiek wątpliwości wskazane jest wykonanie prób i/lub skontaktowanie się z naszymi specjalistami dla
uzyskania dalszych porad. Firma Torggler zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji, zmian lub
usunięcia danych bądź dokonania innych zmian dotyczących danych produktu w niniejszej karcie technicznej bez
uprzedzenia. W takim przypadku istnieje możliwość, że podane tu wskazówki mogły utracić ważność. Niniejsza
wersja karty technicznej zastępuje poprzednie wersje. Wersja 04.08.2021.
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